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Klasa: 340-03/19-02/76 ycy1D3t1A
Ur.broj: 251-13-40/006-19-2 od 11.03.2019.
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Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Predmet: Izrada idejnog projekta za izgradnju produzetka ulice ToSovac
- projektni zadatak

Vas$ broj: Klasa: 361-02/19-02/43
Urbroj: 251-13-92-1/115-19-2
Zagreb, 25.02.2019.

Na va$ zahtjev, a povodom pokretanja aktivnosti vezanih za izradu idejnog projekta za izgradnju produzetka
ulice To$ovac, dostavljamo projektni zadatak:

1. Prema prikazu prometa iz Odluke o donoenju Generalnoga urbanisti¢kog plana grada Zagreba Ulica
ToS$ovac je nekategorizirana ulica.

2. Obzirom se radi o nekategoriziranoj slijepoj ulici i nepovoljnoj konfiguraciji terena preporucuje se sirina
kolnlka od minimalno 5,50 m.

Ukoliko postoje prostorne mogucnosti, ispitati moguénost izgradnje jednostranog pjesackog nogostupa
irine 1,50 m na strani postojecih objekata, uz planirani kolnik.

Nogostup treba biti odvojen od kolnika prometnice i treba ga prilagoditi postoje¢im ulazima u dvorista,
garaZe i objekte, a pri ¢emu je potrebno obratiti paZnju na oborinsku odvodnju (da se voda nc zadrZava u
dvoristima).

3. Na kraju ulice potrebno je predvidjeti okretiste za vozila.

4. Ukoliko dopusta konfiguracija terena i postojeéi objekti, preporuéuje se da uzduzni nagib prometnice
iznosi do 12%.

5. Unutarnje radijuse prometnice prilagoditi prometovanju osobnih i komunalnih vozila.

6. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti tako da ne ometaju pjeSacki i motorni
promet.

7. Upustanje rubnjaka u zoni pje$ackih prijelaza planirati u $irini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u asfaltu
i postaviti taktiino polje upozorenja Cepaste strukture).

8. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretijivosti (NN 78/13).

9. Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazeée norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povrsina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrsine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 155/05) i odgovaraju¢im usvojenim normama
u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
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