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Priblizno mjer
Stanje evidencije katastra od prethodnog dana
Napomena: ovaj preslik ne moZe se koristiti kao dokument iz sluzbene evidencije katastarskog operata ili Plana,

e moe se koristiti za konatno odredivanje prostornih odnosa medu podacima, niti moZe zamijeniti bilo koji sluzbeni akt.
Ispisao: Zoran Jarak, 21.4.2015

~ http://www.apis-it.zagreb.hr/guuig/ReportSettings.aspx?cmd=1 000&minx=5590157.22... 21.4.2015




GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE
POSLOVE | PROMET
Sektor za prostorno uredenije i graditeljstvo
ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE
Sredi$nji odsjek za prostorno uredenje
Zagreb, Trg Stjepana Radi¢a 1

KLASA: UP/I-350-05/2010-01/12
URBROJ: 251-13-21/108-2010-22
Zagreb, 15. srpnja 2010.

Gradski Ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, temeljem ¢lanka 105. stavka 1. podst. 2. Zakona o prostornom uredeniju i gradnji (NN
broj 76/07), rjeSavajuci po zahtjevu Grada Zagreba, iz Zagreba, Trg Stjepana Radica 1.,
zastupanog po BoZzidaru Merlinu dipl.ing.grad., radi izdavanja lokacijske dozvole,izd aje

LOKACIJSKU DOZVOLU
458/2010

za IZGRADNJU MOSTA PREKO KANALA CRNEC SA REKONSTRUKCIJOM
DIJELA FRANJCEVICEVE ULICE (od st. 0+095,87 do st. 0+240,00) s komunalnom
infrastrukturom u naselju Dumovec, Sesvetski Kraljevec na dijelovima k.¢.br.: 10229/2,
10200 i 8275 sve k.o. Sesvetski Kraljevec, te se odreduje:

I Opis zahvata u prostoru:

1. Oblik i veli¢ina gradevne cestice:
Za izgradnju mosta i rekonstrukciju dijela Franjéevi¢eve ulice osniva se gradevna &estica
od dijela k.¢.br. 8275 k.o. Sesvetski Kraljevec.
Odreduje se oblik i veliina novoformirane parcele prema ucrtanom prijedlogu parcelacije u
M 1:1000, koji €ini sastavni dio ove lokacijske dozvole.

2. Namjena, veli€ina i povrSina gradevine: most i dio prometnice s komunalnom
infrastrukturom.
Na mjestu gdje Franjceviceva ulica (lokalna cesta L 10169) prelazi preko vodotoka Crnec
gradi se most ukupne Sirine objekta cca 9,00m (dva prometna traka $irine 3,25m +
prosirenja u zavoju i pjesacki hodnici Sirine 1,50m sa zastitnom ogradom) u duzini od cca
20,00m.
Franj¢eviceva ulica rekonstruira se u duzini od cca 240,00m i to kao prometnica s kolnikom
Sirine 6,50m (2x3,25m) s pripadaju¢im proSirenjima na unutrasnjoj strani krivine, te
obostranim bankinama Sirine 1,00m.

3. Smjestaj gradevina unutar obuhvata zahvata u prostoru: smjestaj mosta i prometnice s
komunalnom infrastrukturom prikazan je na situaciji ucrtanoj na kopiji katastarskog plana
koji je sastavni dio grafitkog priloga idejnog projekta za lokacijsku dozvolu.

4. Uvijeti za oblikovanje gradevine:
Most izvodi se kao monolitni polozen pod kutom od 33° u odnosu na os kanala sa
rasponskim sklopom formiranim od pet prednapregnutih uzduznih rasponskih nosaéa.
UzduZni nosaci su T-presjeka. PoloZen je na dva upornjaka smjestenih izmedu dna kanala
Sirine 3,00m i pokosa nagiba 1:1,5.
Sirina kolnika mosta jednaka je S$irini kolnika ceste i izvodi se s jednostre$nim i
konstantnim popre¢nim nagibom.
Povrsina kolnika navedene ulice izvesti ¢e se zavrSnom obradom — asfaltbetonskom i
jednostreSnim nagibom kolnika, dok ¢e se pjesacki hodnici izvesti s padom prema kolniku,
takoder u obradi od asfaltbetona.
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Okomitu i vodoravnu prometnu signalizaciju, te sve prometne povrsine planirati u skladu s ,
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05) i °
odgovarajuim usvojenim normama sukladno &lanku 53. Zakona o normizaciji (NN 55/96).

5. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:
U izradi dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05).
Javnu rasvjetu izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove javne rasvjete, nadzemni
ormar javne rasvjete i nadzemne hidrante smjestiti na nacin da se ne ugrozava sigumnost
motornog i pjesackog prometa, odnosno na nagin da isti ne predstavijaju urbanisticko-
arhitektonske barijere kretanju pjesaka.
Okomitu i vodoravnu prometnu signalizaciju, te sve prometne povrsine planirati u skladu s
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05) i
odgovaraju¢im usvojenim normama sukladno Elanku 53. Zakona o normizaciji (NN 55/96).

6. Nagin i uvjeti priklju€enja gradevne &estice, odnosno gradevine na prometnu
povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu: Navedena ulica prikljuéena je na prometnu
mrezu grada Zagreba.

Na postojecem propustu nalaze se ovjeSene instalacije komunalne infrastrukture na
sjevernoj strani plinski cjevovod, a na juznoj strani vodovod, koje je potrebno izmijestiti.
Prema postojeéem stanju vodoopskrbe u Franjéevicevoj ulici izgraden je javni
vodoopskrbni cjevovod PEHD promjera 110mm, koji se izmjesta prilikom rekonstrukcije
mosta, odnosno za vodenje instalacija predvidene su PVC cijevi 2110mm koje su
ugradene u pjeSacke hodnike s obje strane objekta.

Na predmetnom podrucju u Franjéevic¢evoj ulici, jugoisto&no od oznaéene zone obuhvata i
izvan iste izgradena je RS Dumovec, iz koje u pravcu sjevera izgraden je ST plinovod
d225PE, koji je djelom poloZzen unutar zone obuhvata, a u pravcu juga izgraden je ST
plinovod d110PE. U Franj¢evi¢evoj ulici izgraden je VT plinovod DN300.

Za postojece VT i ST plinovode koji se nalaze unutar zone zahvata, a koji se zadrzavaju i
koji su u funkciji, izraditi projekt zastite. Za dio ST plinovoda d225PE, koji se mora
rekonstruirati zbog izmjene poloZaja mosta treba izgraditi projekt za izgradnju dijela
zamjenskog ST plinovoda.

Odvodnja predmetne prometnice i mosta ne moze se rjesavati sustavom slivnika i interne
kanalizacije prometnice jer za oborinsku kanalizaciju naselja Dumovec ne postoji projektna
dokumentacija, stoga se oborinske vode ispustaju u cestovne jarke, obliznje prirodne
recipijente ili po okolnom terenu, postujuci zastitu voda od dijela zagadenih oborinskih voda
s cestovnih povrsina propisanih aktima Hrvatskih voda.

Unutar zone obuhvata nalazi se postoje¢a NN zratna mreZa za koju je potrebno osigurati
koridor u neprometnom dijelu prometnice. Postojece elektroenergetske vodove treba po

potrebi zastititi i izmaknuti na novu trasu koja treba biti u javnoj neprometnoj povrsini.

7. Uvjeti vazni za provedbu zahvata u prostoru: Svijetli otvor mosta izvesti s upornjacima
van postojeceg profila korita za velike vode na nagin da se ne umanjuje maksimalni
postojeci kapacitet, plus sigurnosno nadvi$enje za prolaz plivajuéeg nanosa. Cijeli prostor
Javnog vodnog dobra ispod mosta urediti u évrstoj oblozi.

8. Mjere zastite okoliSa: propisane su sanitarno-tehni¢kim i higijenskim uvjetima, te
vodopravnim uvjetima koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole.
Odvodnju prometnih povrsina mora se izvoditi u skladu s odredbama Zakona o gradeniju,
Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnii voda, Odluci o
priklju¢enju na komunalnu infrastrukturu, Odluci o vodoprivrednoj osnovi grada Zagreba i
Smjernicama za izvedbu interne kanalizacije.

1} Posebni uvjeti tijela i osoba odredenih prema posebnim propisima:

1. Posebni uvjeti gradenja, KLASA:340-03/2010-04/63, URBROJ:251-13-41/4-202-
2010-2 od 01.03.2010. izdani po Odjelu za promet ovog Ureda;

2. Sanitarno-tehnicki i higijenski uvjeti, KLASA: 350-02/2010-03/9806, URBROJ: 534-
08-3-7-3/1-10-2 od 09.02.2010. izdani po Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za
sanitarnu inspekciju, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, Odjel za Grad Zagreb;

3. Posebni uvjeti gradenja, Broj: 511-19-25/1-1536/1-2010. od 19.02.2010. izdani po
MUP-PU Zagrebacka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zastite, Inspektorat
unutarnjih poslova;

e
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4. Posebni uvjeti, oznake:611-dipl.ing.MV-br.148-29197/2010. od 18.06.2010. koje je ,
izdao “Zagrebacki holding” d.o.o., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja i
investicija, Sluzba razvoja, Odjel razvoja, projektiranja i suglasnosti - Vodoopskrba, Zagreb;

5. Posebni uvjeti, oznake:612-6197-47/2010digSL od 02.03.2010., koje je izdao
“Zagrebacki holding"d.o.o., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja i investicija,
Sluzba razvoja, Odjel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti, Zagreb;

6. Posebni uvjeti, br: 02/5-1100/10.0Z2-155 od 15.02.2010. koje je izdala Gradska
plinara Zagreb d.o.0.;

7. Uvjeti gradnje, KLASA:350-05/10-01/636, URBROJ:376-10/2Z0-10-2 od 08.02.2010.
koje je izdala Hrvatska agencija za postu i elektroni¢ke komunikacije;

8. Posebni uvjeti, broj: 4/01-13.1-336/2010-IM od 04.03.2010. izdani po HEP-Operator
distribucijskog sustava, Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo;

9. Vodopravni uvjeti, Kl:UP/I-325-06/10-01/0715, Ur.broj:374-25-1-10-2 od 10.2.2010.
izdani po Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za slivno podrugje Grada Zagreba;
sastavni su dio ove lokacijske dozvole.

mn Idejni projekt za lokacijsku dozvolu izraden po tvrti "MOSTPROJEKT" d.o.0. iz
Zagreba, Sveti Duh 36, tBr.tehn.dn:5011-1/09 u listopadu 2009., izraden je u skladu s
Prostornim planom grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba broj 8/01, 16/02, 11/03,
2/06, 1/09 i 8/09) sastavni je dio ove lokacijske dozvole.

Gradevne cestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru, nalazi se prema Odluci o dono$enju
Prostornog plana grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba broj 8/01, 16/02, 11/03,
2/06, 1/09 i 8/09) prema grafickom prikazu “Gradevinska podruéja naselja Sesvete” u M
1:5000 u gradevinskom podru€ju — neizgradeni dio, prema grafickom prikazu 1. “Koristenje i
namjena prostora -1A PovrSine za razvoj i uredenje” u M 1:25000 u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja, prema grafitkom prikazu 1. “Koristenje i namjena prostora -1B
Promet, posta i telekomunikacije® u M 1:25000 Franjcevi¢eva ulica kategorizirana je kao
Zupanijska cesta na svom juznom dijelu, a na sjevernom dijelu kao lokalna cesta, a prema
grafickom prikazu 3. “Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora - 3B Podrugje primjene
posebnih mjera uredenja i zastite" na podrucju potencijalno ugrozeno bukom.

v Podnositelj zahtjeva duZan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu ove lokacijske dozvole ako
tijekom izrade glavnog projekta, odnosno gradenja namjerava na zahvatu u prostoru uginiti
promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti iz to¢. | ove izreke, a da se pritom ne mijenja
njihova uskladenost s prostornim planom na temelju kojeg je ista izdana.

Vv Na temelju lokacijske dozvole ne smije se graditi, ve¢ je potrebno ishoditi potvrdu
glavnog projekta. Glavni projekt prije podnoSenja zahtjeva za izdavanje njegove potvrde mora
biti uskladen s ovom lokacijskom dozvolom, odredbama Zakona o prostornom uredeniju i
gradnji i propisa donesenih na osnovu tog Zakona, te posebnih propisa. Za navedenu
uskladenost je odgovoran projektant.

Prije podnoSenja zahtjeva za izdavanje potvrde glavnog projekta potrebno je izraditi
parcelacioni elaborat, te ga ovjeriti od tijela nadleznog za izmjeru i katastar nekretnina i od
ovog nadleznog upravnog tijela potvrditi da je uskladen s ovom lokacijskom dozvolom za oblik
i veli¢inu gradevne cestice iz to€. | 1. ove izreke.

Vi Temelijem ove lokacijske dozvole moguce je ishoditi pojedinagne potvrde glavnog
projekta za komunalnu infrastrukturu (plin, vodoopskrba, EE, DTK).

vii Lokacijska dozvola prestaje vaziti ako se zahtjev za izdavanje potvrde glavnog
projekta ne podnese ovom gradskom Uredu, Odjelu za graditeljstvo, u roku od dvije godine od
dana njene pravomoc¢nosti. VaZenje lokacijske dozvole produZuje se na zahtjev podnositelja
zahtjeva za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa odredbama
Zakona o prostornom uredenju i gradniji, te drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola
izdana.

Obrazlozenje

Predlagatelj, Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stiepana Radi¢a 1., zastupan po BoZidaru
Merlinu dipl.ing.grad., podnio je dana 12.01.2010. zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za
IZGRADNJU MOSTA PREKO KANALA CRNEC SA REKONSTRUKCIJOM DIJELA
FRANJCEVICEVE ULICE (od st. 0+095,87 do st. 0+240,00) s komunalnom infrastrukturom u
naselju Dumovec, Sesvetski Kralievec na dijelovima k.¢.br.: 10229/2, 10200 i 8275 sve k.o.
Sesvetski Kraljevec.
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Zahtjev je osnovan.

Podnositelj je uz zahtjev i tijekom postupka priloZio dokumentaciju odredenu &l. 107.

Zakona o prostornom uredenju i gradniji:

- Izvod iz katastarskog plana izdan po Gradskom uredu za katastar i geodetske
poslove; Odjel za katastar zemljiSta i nekretnina KLASA:935-06/09-01/1141
Ur.broj:251-15-02/3-09-2 od 07. svibnja 2009.

- Tri primjerka idejnog projekta sa situacijom prikazanom na odgovarajucoj posebnoj
geodetskoj podlozi, kojeg je izradila tvrtka "MOSTPROJEKT" d.o.0. iz Zagreba, Sveti
duh 36, Br.tehn.dn:5011-1/09 u listopadu 2009.,

- Izjavu projektanta mr.sc. Jure Gali¢adipling.grad. ovlastenog inZenjera
gradevinarstva u tvrici “VG VODOOPSKRBA” d.o.0., Velika Gorica da je idejni projekt
izraden u skladu s dokumentom prostornog uredenja, odnosno Prostornim planom
grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba broj 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09 i
8/09).

- Dokaz o pravnom interesu: za zemljiste k.6.br.: 10229/2 k.o. Sesvetski Kraljevec
(uvidom u posjedovni list) utvrdeno je da je ista javno dobro putovi, a za k.¢.br. 10200
k.o. Sesvetski Kraljevec utvrdeno je da je u posjedu Hrvatskih voda. Pravni interes
Grada Zagreba, odnosno nadleZznog upravnog tijela Grada Zagreba koji upravija
cestama, proizlazi iz odredbi Zakona o javnim cestama kojima je utvrdeno da je
gradnja predmetne prometnice i komunalne infrastrukture od interesa za Republiku
Hrvatsku.

Buduéi su "Hrvatske vode”, koje u ime Republike Hrvatske gospodare vodnim dobrom
u dijelu podrucja zahvata, izdale vodopravne uvjete navedene u tocki 9. Il. izreke ove
lokacijske dozvole time su se ocitovale da su suglasne s namjeravanim zahvatom u
prostoru.

Idejni projekt izraden je u skladu s prostornim planom — Prostornim planom grada Zagreba
(Sluzbeni glasnik Grada Zagreba broj 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09 i 8/09).

Idejni projekt izraden je u skladu s prostornim planom — Prostornim planom grada Zagreba
(Sluzbeni glasnik Grada Zagreba broj 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09 i 8/09).

Prema odredbama ¢1.3. Prostornog planom grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba
broj 08/01, 16/02, 11/03,2/06, 1/09 i 8/09), gradevne Cestice, odnosno obuhvat u prostoru
nalazi se prema prema grafickom prikazu “Gradevinska podrucja naselja Sesvete” u M 1:5000
u gradevinskom podrucju — neizgradeni dio, prema grafickom prikazu 1. “Koristenje i namjena
prostora -1A Povrsine za razvoj i uredenje” u M 1:25000 u neizgradenom dijelu gradevinskog
podru¢ja, prema grafickom prikazu 1. “Koritenje i namjena prostora -1B Promet, posta i
telekomunikacije* u M 1:25000 Franj¢evi¢eva ulica kategorizirana je kao Zupanijska cesta na
svom juznom dijelu, a na sjevernom dijelu kao lokalna cesta, a prema grafickom prikazu 3.
“Uvijeti koristenja, uredenja i zastite prostora - 3B Podrucje primjene posebnih mjera uredenja i
zastite" na podrucju potencijalno ugrozeno bukom.

ObrazloZenje kvantifikacijskih podataka u odnosu na odredbe plana:

U él. 7. to¢ki 2.1.2.2. Odluke o donosenju Prostornog plana grada Zagreba odredeno
je da su neizgradeni dijelovi gradevinskih podru&ja namijenjeni za gradnju pretezito
stanovanja, javnu i druStvenu namjenu, gospodarsku namjenu, Sport i rekreaciju, povrsine
komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava i mreza i sl.

Radi utvrdenja okolnosti da li je idejni projekt u skladu s posebnim propisima odnosno
pribavijanja posebnih uvjeta iz ¢l. 106. st. 1. podst. 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uredenju i
gradniji, ovo nadlezno upravno tijelo je, u smislu odredbe ¢&l. 109. istog Zakona pozvalo tijela
ifili osobe odredene posebnim propisima na uvid u idejni projekt: MUP-PUZ, Odjel za
inspekcijske poslove zastite od pozara i eksploziva, Gradska plinara Zagreb, Zagrebacki
holding, Podruznica holdinga Vodoopskrba i odvodnja, Sektor odvodnje i Sektor vodoopskrbe,
HEP-Operator distribucijskog sustava, Elektra Zagreb, Hrvatska agencija za poStu i
elektronicke komunikacije, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu
inspekciju, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, Odjel za Grad Zagreb, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za slivno podrugje Grada Zagreba i Odjel za promet ovog Ureda.
Utvrdujuéi da je predmetni idejni projekt izraden u skladu s posebnim propisima, pozvana tijela
izdala su svoje posebne uvjete navedene u tog. Il izreke ove lokacijske dozvole.
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Radi pruzanja im moguénosti uvida u idejni projekt radi izjaSnjenja, u tijeku postupka
pozvani su svi vlasnici zemljista uz most i prometnicu &ije se proSirenje planira i na dijelovima
njihovog zemljista kao zainteresirane stranke u postupku.

Ivan Fridrih i Marijana Fridrih iz Sesveta, Budenecki put 2 kao suvlasnici/suposjednici
k.¢.br. 8275 k.o. Sesvete, ocitovanjem na zapisnik u ovom Uredu dana 27.04.2010. izjavili su
da se slazu s prijedlogom izgradnje mosta i rekonstrukcijom ceste s tim da se imovinsko
pravni odnosi i nacin financiranja dogovori prije bilo kakove promjene.

Slijedom ovako provedenog postupka, i utvrdenja da je podnositelj zahtjeva dostavio
sve isprave odnosno dokumentaciju odredenu odredbom ¢&l. 107. st. 1. Zakona o prostornom
uredenju i gradnji, da je gradevna Cestica uredena u smislu €l. 125. st. 2. / &l. 126. st. 1. istog
Zakona, da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim planom u obuhvatu kojeg se
predvida predmetna gradnja, posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima odredenim na
temelju tih propisa, valjalo je zahtjevu udovoljiti i donijeti odluku kao u izreci ove lokacijske
dozvole.

NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja dozvoliena je zalba Ministarstvu zastite okoli$a, prostornog
uredenja i graditeljstva, u roku od 15 dana od dana prijema rjeSenja.

Zalba se predaje neposredno ili $alje postom ovom Uredu, a moze se izjaviti i na
zapisnik, uz pristojpu prema Tbr. 3. tarife Zakona o upravnim pristojpama (NN broj 8/96,
77196, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/2000, 17/04 i 110/04) u iznosu od 50,00 kn.

Ovo rjesenje je prema ¢l. 6. tocka 1. Zakona o upravnim pristojpama (NN broj 8/96,
77196, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/2000, 17/04 i 110/04) oslobodeno pla¢anja
upravne pristojbe.

UPRAVNYSAVJETNIK

STAVITL:
punomocnik Grada Zagreba Bozidar Merlin d.i.g., ovdje
. Ivan Fridrih, Sesvete, Budenecki put 2
. Marijana Fridrih, Sesvete, Budenecki put 2
. Dokumentacija prostora, ovdje
. PU Dubrava
. Sektor za postupak izrade i donoSenje dokumenata
prostornog uredenja
Zagreb, Ulica Republike Austrije 18
7. Ministarstvo zastite okoli$a, prostornog
uredenja i graditeljstva
Uprava za inspekcijske poslove
Zagreb, Vinogradska 25
8. Evidencija, ovdje
9. Pismohrana, ovdje

DDA WN
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PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala
u dijelu FRANJCEVICEVE ULICE u naselju Dumovec, g.¢. Sesvete

1. UVOD

Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet — SEKTOR ZA PROMET | CESTE, Ulica grada Vukovara 58b, Zagreb, zatraZio
je projektni zadatak za izradu projekta javnog kanala u dijelu FranjCevi¢eve ulice, na
dionici koja je predvidena za izgradnju (rekonstrukciju) prema ishodenoj lokacijskoj
dozvoli. Predmetna prometnica nalazi se u naselju Dumovec u k.o. Sesvetski Kraljevec,
g.C. Sesvete.

Projekt javnog kanala treba izraditi na temelju lokacijske dozvole za prometnicu u Eijem
koridoru ¢e se kanal graditi, izdanoj u Odjelu za prostorno uredenje Sektora za
prostorno uredenje i graditelistvo Gradskog ureda — SREDISNJI ODSJEK ZA
PROSTORNO UREDENJE, Trg Stjepana Radi¢a 1, Zagreb:

LOKACIJSKA DOZVOLA br. 458/2010 ZA IZGRADNJU MOSTA PREKO KANALA
CRNEC S REKONSTRUKCIJOM DIJELA FRANJCEVICEVE ULICE (od stac. 0+095,87
do st. 0+240,00) s komunalnom infrastrukturom u naselju Dumovec, na dijelovima k.¢.
10229/2, 10200 i 8275 u k.o. Sesvetski Kraljevec, g.¢. Sesvete (KLASA: UP/I-350-
05/2010-01/12, URBROJ: 251-13-21/108-2010-22, datum pravomoc¢nosti
04.11.2010.9.);

Koridorom FRANJCEVICEVE ULICE, u sjevernom dijelu zone obuhvata ove lokacijske
dozvole, prolazi Glavni transportni kolektor podru¢ja Sesvete istok ,TK 1“ 2100cm.

Izgradnja kanala u Franjéevi¢evoj ulici nuzna je za odvodnju sadrzaja uz predmetnu
prometnicu i s gravitirajuéeg podruéja. Ovim kanalom mogu se odvoditi samo otpadne
vode objekata (sanitarne i proci§éene tehnoloske) jer je kolektor ,TK 1 dimenzioniran
za prihvat otpadnih voda u dvostrukoj vrijednosti susne protoke.

Odvodnja oborinskih voda s prometnice rjeSava se zasebno (interna odvodnja
prometnice) i nije predmet ovog projektnog zadatka.

Sustav odvodnje na ovom prostoru razvijao se prema koncepciji definiranoj u IDEJNOM
PROJEKTU ODVODNJE OTPADNIH VODA PODRUCJA SESVETE - ISTOK
(,LHIDROPROJEKT — CONSULT“ Zagreb, 1996.g.), dok se projekti magistralnih
objekata odvodnje za objedinjavanje sustava i planovi za njihovu izgradnju izraduju
prema IDEJNOM PROJEKTU SUSTAVA ODVODNJE NASELJA RESNIK S
PRIKLJUCKOM SLIVA SESVETA | SLIVA SESVETA ISTOK NA CUPOVZ"
(,PRONING DHI“ i ,HIDROPROJEKT — CONSULT*, 2009.g.). U tom projektu definirani
su osnovni hidrauli¢ki, tehnicki i ekonomski parametri rjeSenja prikljuenja sustava
-odvodnje Resnika (ukljuéeno-i-gravitirajuée-podrucje sjeverno-od naselja Resnik iznad
Slavonske avenije), Sesveta, Sesveta Istok te sliva Kolektora Culine¢ka na CUPOVZ.
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Izradom ovog projekta omogucit ¢e se izgradnja javnog kanala u predmetnoj dionici
Franjéeviéeve ulice, a time i priklju¢enje otpadnih voda okolnih objekata na sustav
kanalizacije Grada Zagreba.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada Glavnog i izvedbenog projekta javnog
kanala u Franjéeviéevoj ulici u Dumovcu, na dionici predvidenoj za rekonstrukciju
prema ishodenoj lokacijskoj dozvoli br. 458/2010, u jugoistoénom dijelu grada u
g.¢. Sesvete, na dijelovima k.¢. 10229/2, 10200 i 8275 u k.o. Sesvetski Kraljevec.

Nadalje treba ishoditi sve potrebne suglasnosti za ishodenje Potvrde glavnog
projekta, kao i samu Potvrdu glavnog projekta, uz sto Investitoru treba dostaviti i
elaborat iskoléenja trase predmetnog kanala, sve prema prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09 i 55/11).

Treba projektirati javni kanal odgovarajuceg profila, duljine oko 170m, s prolazom ispod
potoka Crnec i priklju¢kom na Glavni transportni kolektor podrugja Sesvete istok ,TK1“
2100cm u revizijskom oknu.

Projekt treba izraditi sukladno projektnom zadatku, postojeéem stanju na terenu,
posebnim uvjetima i lokacijskoj dozvoli, prema Idejnom projektu koji je sastavni dio
lokacijske dozvole (,MOSTPROJEKT“ d.o.0., Ulica sveti Duh 36, Zagreb, listopad
2009.g.; br.tehn.dn.: 5011-1/09).

Prolaz buduéeg kanala ispod potoka Crec treba rijesiti prema uvjetima nadlezne
sluzbe poduzeéa Hrvatske vode (Vodnogospodarski odjel za slivno podru¢je grada
Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb), uz osiguranje gravitacijskog teéenja u
kanalu.

Hidrauli¢ki proradun treba provesti prema podacima iz navedenog ,IDEJNOG
PROJEKTA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA RESNIK S PRIKLJUCKOM SLIVA
SESVETA | SLIVA SESVETA ISTOK NA CUPOVZ", u kojemu je definirano slivho
podrudje s koncepcijom odvodnje i provedena detaljna hidroloSko hidraulicka analiza
postoje¢eg sustava odvodnje predmetnog podrudja.

Projektirani kanal mora zajedno s ve¢ izvedenom, odnosno projektiranom kanalizacijom
pripadnog podrucja €initi logicnu, t.j. skladnu i funkcionalnu cjelinu.

3. OPCI PODACI | PODLOGE

Naselije Dumovec prigradskog je karaktera. Koncept prostornog razvoja definiran je

vazeéim GUP-om Sesvete i Prostornim planom grada Zagreba (zone izvan GUP-a), u
kojima su prvenstveno odredene osnovne namjene prostora za gradnju, neizgradene

4
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povrSine i povrsine za infrastrukturne objekte te uvjeti koristenja i zastite prostora u
odnosu na predvidene zahvate u prostoru.

Prema planu namjene povrsina slivno podruéje juzno od ZeljezniCke pruge je na
istoénom dijelu Sesvetskog Kraljevca izmedu potoka Crnec i Zeljeznike pruge u zoni
industrijske (prizvodne) namjene s prostorom za daljnji razvoj industrije, dok se zapadno
uglavnom zadrZavaju postojeée oranice i Sume, osim preteZno stambene zone u
naseljima Dumovec, Dumovecki Lug i Ivanja Reka.

Pri izradi projekta, osim navedenih prostorno planskih dokumenata (GUP, Prostorni
plan Zagreba) treba respektirati donesene detaljne planove (UPU-i, DPU-i) i planove za
predmetno podrudje cije je donosenje obveza propisana GUP-om ili Prostornim planom.

Pri izradi Glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala u Franjcevi¢evoj ulici, treba imati
u vidu postavke i rieSenja prvenstveno iz sljedecih elaborata:

3.1. Prostorni plan grada Zagreba (Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i
zastitu okolisa, SI. gl. 8/01, izmjene 2002-2009.9);

3. 2. Generalni urbanisticki plan Sesveta (Gradski zavod za planiranje razvoja
Grada i zastitu okoli$a, Sl. gl. 14/03, izmjene 2006-2010.9);

3.3. ,ldejni projekt sustava odvodnje naselja Resnik s priklju¢kom sliva Sesveta
istok na CUPOVZ" (,PRONING DHI“i ,HIDROPROJEKT — CONSULT*, 2009.9.);

3. 4. Ishodena lokacijska dozvola i idejni projekt u sklopu lokacijske dozvole za
izgradnju (rekonstrukcije) predmetne dionice Franjceviceve ulice;

3. 5. Urbanisti¢ko rieSenje - koridori prometnica i javnih povrSina u zoni zahvata;

3.6. Postojeéu kanalizaciju predmetnog podrucja (Odjel za katastar
Vodoopskrbe i odvodnje) i moguénost provedbe projektiranog rieSenja.

Projektant treba nabaviti sliedeée podloge:

- preglednu situaciju podrucja u odgovarajuéem mijerilu ovisno o veli€ini sliva;

- ovjerene kopije katastarskog plana predmetnog podrucja u mijerilu 1:1000 (ili u
drugom odgovarajuéem mijerilu ovisno o objektu i lokaciji), koje treba priloZiti u
projektu s ucrtanim postojeé¢im stanjem i vazeéim urbanistickim rieSenjem;

- geodetsku podlogu s preklopom prema novom Zakonu o prostornom uredenju i
gradniji, koju treba priloZiti u projektu s ucrtanom trasom predmetnog kanala;

- podloge potrebne za rjeSavanje imovinsko - pravnih poslova (popis katastarskih
Cestica preko kojih ide trasa, posjedovni listovi, zemljiSno knjizni izvatci, postojeéi
parcelacijski elaborat s potrebnim potvrdama i sl.);

- podatke o postojeéim i planiranim kanalima i hidrotehni¢kim objektima kojima
raspolaze podruznica ViO;

- podatke o postojeéim i planiranim instalacijama i objektima ostalih komunalnih
poduzeda;

-  postojece idejne, glavne i izvedbene projekte za podrucje obuhvata;

-  prostorne planove — postojece i u izradi gdje se vidi planirana izgradnja na slivnom
podrucju; e e T g TS e TR o
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- podloge koje ovdje nisu navedene, a mogu posluziti kod izrade projekta i ishodenja
potvrde glavnog projekta

Takoder, prilikom izrade projekta treba se pridrzavati odredbi Zakona o prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o vodama, Odluke o odvodnji voda i drugih propisa koji
reguliraju uvjete i nacin izvedbe javnih hidrotehnickih objekata.

4. TEHNICKI PODACI

Tijekom izrade projekta treba postovati postavke iz navedenih elaborata, vodeci racuna
da se otpadne vode $to prije, najkra¢im putem uz najmanje moguce troskove odvedu s
mjesta nastajanja do postojeceq ili planiranog kanalizacijskog sustava.

Dimenzioniranje javnog kanala projektant ¢e provesti na temelju hidrauli¢kog proraéuna
izradenog prema prihvaéenoj koncepciji odvodnje, respektirajuéi razvojne planove
slivnog podrugja i zadane slivne plohe. Pri tome treba koristiti podatke iz elaborata
navedenog pod tockom 3., stavka 3.3.

Ulazni podaci za hidrauli¢ki prora¢un ovise o odabranom sustavu odvodnje i stvarnom
stanju na terenu. Za dimenzioniranje mjeSovitog sustava odvodnje mjerodavna je
oborina s 25 minutnim trajanjem, trogodi$njim povratnim periodom i specificnim kiSnim
intenzitetom qi = 140 I/sek/ha.

Predmetni javni kanal u Franjéevi¢evoj ulici treba dimenzionirati na dvostruki susni
dotok, gdje je:

2Qt = 2Qs + Qs
Qs - ukupni dotok otpadne vode
Qf- dotok strane vode infiltriran u kanalizacijski sustav.

Pri projektiranju projektant mora uvaziti posebne uvjete propisane u tijeku ishodenja
lokacijske dozvole.

Ttrasu buduceg kanala treba odabrati na temelju ishodene lokacijske dozvole
uvazavajuéi postojeée i buduée stanje na terenu, koristeéi urbanisticke planove i
projekte koji tretiraju predmetno podrucje. Odabrano rjeSenje mora omoguciti izvedivost
kanala u predmetnom prostoru (moguénost rieSavanja imovinsko pravnih odnosa na
dijelovima trase preko privatnih parcela ili u planiranim prometnicama koje jo$ nisu
formirane — pravo sluznosti) te biti uskladeno s postojeéom kanalizacijom i drugim
komunalnim instalacijama na nacin da se omogudi gravitacijsko tecenje u kanalu, sto
treba dokazati prikazom na situaciji komunalnih instalacija s ucrtanim urbanistickim
rieSenjem i na uzduznom profilu kanala.

Niveletu kanala treba odrediti na temelju niveleta postoje¢ih i buducih prometnica te
dubina postojecih (projektiranih) kanala u zoni obuhvata.

Niveletu kanala treba uskladiti s poetnim i krajnjim tockama priklju€enja uz osiguranje
zastite cjevovoda od zamrzavanja, osiguranje odzracivanja i ispiranja cjevovoda, s

6
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uzduZnim minimalnim padom ovisnim o profilu kanala, odabranoj vrsti materijala za
kanal itd.

Kanale treba predvidjeti od odgovarajuéeg vodonepropusnog materijala s elasti¢nim
spojevima. Vrstu cijevi i tip revizijskih okana preporucit ée projektant na temelju
struénog iskustva, ovisno o tehnologiji gradenja kanala i lokalnim uvjetima (provijeriti
nosivost tla i visinu dizanja podzemne vode) te uskladeno s vazeéim normama i
zahtjevima Zagrebackog holdinga — PodruZznica Vodoopskrba i odvodnja (“Pravilnik o
projektiranju i izvedbi javne kanalizacije i odvodnje javnoprometnih povrSina na podrucju
Grada Zagreba”), tj. mora se u $§to vecoj mjeri sprijeciti infiltracija vode iz podzemlja u
iste, ali i procjedivanje otpadnih voda iz javnog kanala u podzemlje. Odabirom vrste
materijala i tehnologijom izvodenja treba osigurati osim osnovne zada¢e — pouzdanu
odvodnju i vodonepropusnost predmetnih hidrotehnickih objekata.

Prilikom projektiranja treba se pridrZzavati i ostalih hidrotehni¢kih parametara, sanitarno
— tehniékih principa, postoje¢ih normi i standarda za javnu kanalizaciju i zastitu okoliSa,
te zahtjeva Podruznice Vodoopskrba i odvodnja (Opéi tehnicki uvjeti za opskrbu vodom
i uslugama odvodnje otpadnih voda). Treba voditi ratuna o izboru uzduznih padova
(najmaniji padovi koji omoguéuju samoispiranje kanala; najveéi padovi s obzirom na
dopustene brzine te¢enja u kanalima), ekonomi¢nim dubinama polaganja cijevi,
lomovima trase, detaljima ¢vorova, tipovima presjeka rova, razmaku revizijskih okana,
mogucénosti prikljuenja najveéeg broja korisnika gravitacijskim putem, moguénosti
povezivanja kanalizacijskog sustava gdje je to ekonomski opravdano i sl. Isto tako,
projektant treba predvidjeti vrstu i opseg drugih radova propisanih tijekom ishodenja
lokacijske dozvole (geomehanicka ispitivanja, nadzor tijekom izvodenja i dr.).

5. OPCI UVJETI | SADRZAJ ELABORATA

Na temelju navedene ishodene lokacijske dozvole treba izraditi Glavni i izvedbeni
projekt javnog kanala.

Na projekt treba ishoditi potrebne suglasnosti i Potvrdu glavnog projekta.
Na temelju ishodene Potvrde glavnog projekta izraditi Elaborat iskol&enja
Projekti moraju biti opremljeni prema vazecim zakonskim propisima.

Oznacavanje projekta treba biti uskladeno s ¢l. 200. i 201. Zakona o prostornom
uredenju i gradniji.

Elaborat uz zakonom propisane priloge (Zakon o prostornom uredenju i gradniji: €lanci
190 - 199) i obveze iz “Opéih tehniCkih uvjeta za opskrbu vodom i uslugama odvodnje
otpadnih voda” PodruzZnice ViO, treba sadrzavati sljedece priloge i nacrte:

5.1. Projektni zadatak

5.2. Lokacijsku dozvolu

5.3. Postoje¢i parcelacijski elaborat za formiranje novih parcela prometnice s
odgovarajuéim potvrdama o uskladenosti : :
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5.4. Suglasnosti, misljenja i posebne uvjete u sklopu lokacijske dozvole (komunalna
poduzeca, Hrvatske vode i dr.)

5.5. Program kontrole i osiguranje kvalitete

5.6. Prikaz tehniCkih mjera zastite na radu i zastite od pozara

5.7. Program odrzavanja gradevine

5.8. Prikaz privremenog rjieSenja regulacije prometa

5.9. Pregledni polozajni nacrt podrucja zahvata s prikazom postojecih i projektiranih
kanala i objekata u odgovarajuéem mijerilu

5.10. Tehnicki opis

5.11. Procjena troskova gradnje

5.12. Hidrauli¢ku situaciju kao prilog hidraulickom proracunu u odgovarajuéem mijerilu

5.13. Hidrauli¢ki racun

5.14. Staticki racun cijevi i objekata (okna i dr.)

5.15. Situaciju na ovjerenoj posebnoj geodetskoj podlozi s preklopom

5.16. lzvedbenu situaciju na ovjerenoj katastarskj podlozi s vidljivim novim parcelama
u odgovarajué¢em mijerilu (1:1000 ili 1:500)

5.17. Nacrt iskol¢enja (geodetska situacija) u mj. 1:1000 ili 1:500

5.18. Situaciju komunalnih instalacija u mj. 1:1000 ili 1:500

5.19. Uzduzni profil kanala u mj. 1:1000/100

5.20. Normalni poprecni profil kanala

5.21. Detalje (nacrti revizijskih okana — za eventualne betonske elemente nacrti oplate
i armature, detalji priklju¢enja kanala, detalji krizanja kanalizacije s drugim
instalacijama, prolaz ispod vodotoka i sl.)

5.22. Dokaznicu mjera i troSkovnik svih radova prema etapama

5.23. Geotehnitku prospekciju cijelog podruéja zahvata, prema uvjetima Odjela za
vodno gospodarstvo i vodopravnu inspekciju pri Gradskom uredu za prostorno
uredenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet (prema potrebi)

Ad 5.16. lzvedbena situacija mora sadrzavati prikaz i opis kanala i karakteristic¢nih
mjesta:

- revizijska okna - dimenzije, tip, stacionaze,

- vrsta kanala i karakteristike — materijal, pad i profil kanala, duljine dionica,

- mjesta krizanja s postojecim i projektiranim komunalnim instalacijama

- planirane gradevine u blizini kanala i dr.

Ad 5.17. Nacrt iskol¢enja (geodetska situacija) mora sadrzavati sve vaZnije tocke trasa
ili objekata u Gauss Kriigerovom koordinatnom sustavu, na vazeé¢im podlogama, s
popisom katastarskih ¢estica preko kojih ide trasa, kako bi se mogao naruciti elaborat
iskol¢enja od ovlastene osobe ili poduzeéa, a nadzorni inZenjer provjeriti uskladenost
ovog elaborata i projekta (¢l. 185. i 250. Zakona o prostornom uredenju i gradniji).

Ad 5.19. U uzduznom profilu treba prikazati poloZaj postojeé¢ih i projektiranih
komunalnih instalacija na mijestu krizanja s kanalizacijom, sve prema posebnim
uvjetima komunalnih poduzeéa. Treba naznaditi i opisati sve promjene i karakteristike
terena (pokrov — asfalt, makadam, prometnice, nasip, vodotok i sl). Na uzduznom profilu
potrebno je naznacitieventualnu kotu uspora dobivenu hidraulickim raéunom.

Projekt mora sadrzavati | ostale priloge i nacrte koji se tijekom razrade pokazu potrebni-
za izradu cjelovitog rjeSenja i ishodenje Potvrde glavnog projekta, a ovim projektnim

8

14




«ZAGREBACKI HOLDING» d.o.0. PROJEKTNI ZADATAK 19/2011

PODRUZNICA VODOOPSKRBA | ODVODNJA GLAVNI | IZVEDBENI PROJEKT -
TEHNICKI SEKTOR JAVNI KANAL U FRANJCGEVICEVOJ ULICI
SLUZBA RAZVOJA k.o. Sesvetski Kraljevec, g.¢. Sesvete
ODJEL RAZVOJA ODVODNJE

zadatkom nisu uvjetovani ili posebno navedeni. Svi naknadno pisani dogovori sastavni
su dio ovog projektnog zadatka.

Sve elemente iz ovog projektnog zadatka projektant mora rijeSiti prema vazec¢im
normama i propisima.

Odmah nakon ugovaranja projekta projektant treba od poduzeéa Zagrebacki holding -
Podruznica vodoopskrba i odvodnja — Tehnicki sektor - Sluzba razvoja — Odjel razvoja
odvodnje, Folnegovi¢eva 1, Zagreb, zatraZiti rieSenje o imenovanju voditelja odnosno
koordinatora na izradi predmetnog projekta.

Za sve informacije kod izrade projekta Projektant se moZe obratiti sastavljacu
projektnog zadatka. Podatke o postojecoj javnoj kanalizaciji Projektant moze naruciti od
Podruznice ViO — Sluzba razvoja - Odjel katastra, Folnegovi¢eva 1, Zagreb.

Projektant mora prije ishodenja Potvrde glavnog projekta prema Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji dostaviti Sluzbi razvoja - odvodnja Podruznice Vodoopskrba i
odvodnja Zagrebackog holdinga dva primjerka Glavnog i izvedbenog projekta na
suglasnost.

Uz projekt je potrebno priloZiti CD s preglednom situacijom izradenom sukladno
Tehni¢kim uputama za predmetne radove Sektora odvodnje. U preglednoj situaciji na
ODK moraju biti ucrtani postoje¢i i projektirani cjevovodi na podrucju zahvata s
naznacenim poloZajem priklju¢enja na postojeci sustav odvodnje.

Projektant mora za potrebe izdavanja Potvrde glavnog projekta prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji ishoditi i sve druge potrebne suglasnosti na projekt.

Nakon ishodenja Potvrde glavnog projekta Projektant treba narugiti elaborat iskol&enja.

Zagreb, srpanj 2011.godine

Izradila: z s
Aleksandra Lazi¢, dipl.ing.grad.

ZAGREBACKI HOLDING 40073 razyoj i ipvesti
PODRUZNICA )
VODOOPSKREA | ODVODNJA

“yaGRES, Foinegoviceva 1 van Lonc¢arevi¢, mag.

-
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é GRADSKA PLINARA ZAGREB - SLUZBA INVESTICIJA PZ — 14/2010

F PROJEKTNI ZADATAK
za izradu glavnog/izvedbenog projekta srednjotlaénog plinovoda

STP U DIJELU FRANJCGEVICEVE ULICE U DUMOVCU -
IZMJESTANJE ZBOG IZGRADNJE MOSTA

1.) OPCENITO
Temeljem potrebe izmjestanja postoje¢eg srednjotlaénag plinaveda d225 zbag
izmjestanja dijela Franjceviéeve ulice i izgradnje novog mosta preko kanala Crnec
u Dumovcu potrebno je projektirati rekonstrukciju srednjotlaénog plinovoda (u
nastavku STP). Sastavni dio projektnog zadatka je skica sa trasama postojecih
visokotlaénih i srednjotlaénih plinovoda, poloZzajem PRS Dumovec i trasom STP.

2.) TRASA STP
STP spojiti na srednjotlacni plinovod d225, zapadno i istoéno od novog mosta u

FranjCevicevoj ulici.

3.) DIMENZIONIRANJE STP
STP projektirati u dimenziji d225.

4.) POSEBNOSTI NA PROJEKT
Projektirati prespajanje plinovoda bez obustave protoka plina.
Projektirati umrtvljenje srednjotlaénog plinovoda koji se stavlja izvan funkcije.
Projektirati zastitu postojec¢ih plinovoda koji se zadrzavaju.
Za STP je potrebno ishoditi akt kojim se dozvoljava gradenje, sukladno Zakonu o
prostarnam uredenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09).
Sastavni dio gradevinskog projekta treba biti nacrt iskoléenja s popisom
koordinata pojedinih lomnih toaka.
Situaciju trase plinovoda s postoje¢im i projektiranim komunalnim instalacijama
uraditi u mjerilu M1:500.
Projekt izraditi temeljem “Uputa za projektiranje srednjotlaénih plinovoda” (GPZ -
Odijel investicija, prosinac 1998.g.), koja se mogu podi¢i u Gradskoj plinari
Zagreb, Sluzba investicija te rabiti i Odluku o nacinu izvodenja plinovoda i kuénih
prikljuaka od polietilena, koju je donjela GPZ — Odjel investicija 14.04.1999. '
godine. '
Prilikom izrade projekta koristiti i Tehnicka pravila GPZ-551/04 i GPZ 552/04 od.
24.05.2004. godine.

Ukoliko se projekt raden temeljem ovog projekinog zadatka ne dostavi Gradskoj
plinari Zagreb, na pregled u roku godine dana od izrade projektnog zadatka,
smatrat éemo ovaj projektni zadatak nevazecim.

Zagreb, travanj 2010.

lzradio Sef

Zvonimir Tadésse-Pavlinovi¢, dipl.ing.

.GRADSKA PLINARA ZAGREB
d o o 2
ZAGREB — Radnitka cesta 1
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PZ 14/2010

/ ' STP U DIJELU FRANJEEVICEVE ULICE U DUMOVCU

GRADSKA PLINARA ZAGREB
d. 0. 0. 2
ZAGREB — Radnitka cesta 1

Legenda:
=== Postojeéi visokotla&ni plinovod

f—— Postojeci srednjotla&ni plinovodi

PRS Dumovec
==
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SLUZBA RAZVOJA
ODJEL RAZVOJA,PROJEKTIRANJA I SUGLASNOSTI — VODOOPSKRBA

Na¥ znak: 611- dipling.MV-br. 148-29197/2010.
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PREDMET: Rekonstrukcija dijela prometnice s komunalnom infrastrukturom u Franjcevicevoj ulici-
Dumovec te izgradnja mosta preko kanala Crnec u Sesvetama , —posebni uvjeti za
Ishodenje lokacijske dozvole

Vasim dopisom Klasa: 340-01/2008-01/00761, Ur.br.251-13-43/106-10-45 od 11.06.2010.
urud¥biranim u ovom drudtvu dana 15.06.2010. godine , zatrazili ste od drustva Zagrebatki holding
d.0.0., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Folnegovi¢eva 1, Zagreb, Sluzba razvoja, Odjel razvoja,
projektiranja i suglasnosti-vodoopskrba, posebne uvjete i misljenje u svrhu ishodenja lokacijske
dozvole.

Idejni Projekt je izradio drustvo ,MOSTPROJEKT" iz Zagreba , Sveti duh 36. Projekt je
izraden u Zagrebu , listopad 2009 , a broj tehni¢ke dokumentacije je T.D. br. 5011-1/09.

Iz priloZenog elaborata je vidljivo da se planira izvrsiti rekonstrukeija dijela Franjéevieve ulice
te izgradnja novog mosta preko kanala Crnec u ukupnoj duZini od cca m. Investitir ovog zahvata u
prostoru je Grad ZAGREB , 10000 Zagreb , Trg S.Radi¢a 1.

Prema postojeem stanju vodoopskrbe moZemo utvrditi slijedece :

& u Franjceviéevoj ulici izgraden je javni vodoopskrbni cjevovod PEHD promjera 110 mm

& kod projektiranja i rekonstrukcije dijela prometnice te izgradnji novog mosta , potrebno je
predvidjeti takvo tehnicko rjesenje kojim se osigurava zastita postojeée vodovodne mrezZe u svakoj
fazi_rekonstrukcije i izgradnje predmetnih gradevina . U glavnom projektu treba tocno prikazati
nacin zastite postojeéeg vodoopskrbnog cjevovoda kao i tehnicko rjeSenje prelaska cjevovoda
., ispod“ mosta.

o Investitor odnosno izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti drustvo ,, Zagrebacki
holding“ d.o.o. Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor investicijske izgradnje , o pocetku
radova kako bi se odredio nadzor od strane Podruznice. Troskove nadzora snosi Investitor.

Zagrebacki holding d.o.o.
N7 ® Podruznica D0 Zagreb W MB:367702-003
é VODOOPSKRBA | ODVODNJA axce +385 1 61631 00
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pregleda dostavljenog idejnog rjeSenja za ishodenje lokacijske dozvole , dajemo-Vam
eée posebne uvjete kojih se trebate pridrzavati prilikom projektiranja odnosno rekonstrukcije

a prometnice kao i izgradnji mosta:

e totne podatke o poloZaju postoje¢e vodoopskrbne mreZe duZni ste sluzbenim putem zatraZiti
od drustva ,,Zagrebaéki holding® d.o.0. PodruZnica Vodoopskrba i odvodnja , SluZba razvoja
i investicija , Odjel katastra —vodoopskrba
o Investitor je duzan dostaviti na suglasnost Glavni projekt izgradnje predmetnih evina u
nau Podruznicu , &iji sastavni dio moraju biti situacije u mjerilu 1 : 1000 sa ucrtanim svim
postojeim vodoopskrbnim cjevovodima.
e Projektant je duZan izraditi sintetsku kartu svih komunalnih instalacija u sklopu Glavnog
projekta za predmetnu gradnju i rekonstrukciju i na iste ishoditi suglasnost svih komunalnih

ustanova

Investitor ¢e_snositi_troSkove za izmjeStanje postojeé vodoopskrbno

romjera ¢ 110 mm rilikom rekonstrukcije te mora osigurati nesmetanu distribuciju

pitke vode za korisnike.

Prije izvodenja bilo kakvih radova na predmetnoj lokaciji , Investitor i izvodad radova duZni su
provjeriti to¢an poloZaj postojece vodoopskrbne mreZe na terenu te s predstavnicima drustva
Podruznice Vodoopskrba i odvodnja , Sektor Vodoopskrbe , Odjel Odrzavanja i izgradnje mreZe
Jucrtati totan poloZaj svih cjevovoda , komora i hidranata , uklopiti ih u Glavni projekt a trasu
postojecih i projektiranih cjevovoda, ucrtati u elaborat te tako izbje¢i moguéu koliziju cjevovoda sa

ostalim komunalnim instalacijama.

« Naglasavamo da je posebno vazno uskladiti dinamiku izvodenja radova , jer u suprotnom
nase drudtvo neée snositi troskove glede nekoordinacije izgradnje predmetnih gradevina.

e Prije izvodenja radova ,duZnost je Investitora osigurati iskol¢enje trase predmetnih gradevina
, te pozvati predstavnike drustva PodruZnica Vododopskrba i odvodnja , Sektor vodoopskrbe
, Odjel odrzavanja i izgradnje vodoopskrbne mreZe , radi provjere iste u odnosu na postojece
i novo projektirane vodoopskrbne mreZe

e Trokovi iskoldenja i pregleda trase instalacija vodoopskrbne mreZe , na dijelovima gdje su
instalacije poloZene paralelno i gdje su predvidena kriZanja , zajedno sa ostalim elementima
mreze, terete Investitora predmetne gradnje

e Vodovodne instalacije potrebno je saztititi od dinamictkih opterecenja strojeva , koji ¢e se
koristiti prilikom gradnje spomenutih gradevina. U tu svrhu Investitor i izvoda¢ radova ,
zajedno sa predstavnicima drustva _Zagrebatki Holding* d.o.0., PodruZnica Vodooopskrba i
odvodnja , Sektor Vodoopskrbe , predvidjeti ¢e odgovarajuéu zastitu vodoopskrbne mreZe

e Prilikom izvodenja radova na gradevinama , nije dozvoljeno navazanje i odlaganje bilo
kakvog materijala i alata, te parkiranje vozila i strojeva na postojece vodoopskrbne
cjevovode i armature te svih sasunskih komora , okana , u sve u svrhu odrzavanja i koristenja
istih

e Sve zemljane i montaZne radove koji ¢e se izvoditi u blizini cjevovoda i drugih elemenata
vodne mreZe ,obavezno izvoditi rutno , te uz nadzor i prisustvo predstavnika ovog drustva

e Kod svakog krizanja komunalnih instalacija treba predvidjeti razumno tehni¢ko rjeSenje koje
¢e , kasnije, omogu¢iti najlakse odrzavanje odnosno odklanjanje kvarova na mreZi. Za svako
krizanje kom. instalacija potrebno je izraditi detaljno tehnitko rjeSenje kriZanja
instalacija,kako za vrijeme izgradnje, tako i za vrijeme eksploatacije, koje mora sadrzavati
sve prostorne elemenete obadviju instalacija ( snimljene razmake instalacija, tlocrte,
presjeke) i kao takvo mora biti uneSeno u Glavni projekt za ishodenje Gradevne dozvole
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Prilikom izvodenja radova na zelenim ili prometnim povrsinama , postojee vodoVodne

instalacije (protupoZarni hidranti,Skrinjice spojnih vodova, ulazna okna zasunskih komora )

obavezno je potrebno visinski prilagoditi niveleti zelenih ili prometnih povrsind , ili

premjestiti na drugo mjesto uz prisutnost , nadzor i odobrenje predstavnika naseg drustva.

Svi trodkovi nadzora proizaslih iz ovakvih sluéajeva, idu na teret Investitora

e Ukoliko bi tijekom ili nakon zavrietka radova doglo do oSteéenja na postojecoj vodovodnoj
mreZi ili njenim elementima , kvarove Ce otkloniti drustvo ..Zagrebalki holding® d.o.o.
Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Odijel odrZavanja i izgradnje vodovodne mreZe . O
trogku Investitora predmetnog zahvata u prostoru.

Postivati pravila struke u odredivanju horizontalnog_svijetlog razmaka izmedu osi

vodoopskrbnog cievovoda i drugi komunalnih instalacija (1,5m) a minimalni _svijetli

tehni¢kim normama _svijetle razmake , potrebno je predvidjeti _osiguranje
vodoopskrbnog cjevovoda izvedbom odgovarajude zastite te planirati izmjeStanje
vodoopskrbnog cjevovoda . Potrebno je prema pravilima struke ,projektirati prelaz

vodoopskrbnih instalacija preko mosta a taj zahvat u prostoru posebno dokumentirati.

Prilikom izrade svih vrsta hidroizolacija, moraju se upotrebljavati materijali koji svojim
atestima dokazuju neskodljivost na kvalitetu podzemnih voda. Sav otpad koji ¢e ostati nakon
gradnje , obvezni ste odvesti na javni gradski deponij koji je odreden po nadleZnom podruénom
uredu u suglasnosti s javnim poduzecem _Hrvatske vode* Vodnogospodarski odjel za slivno
podrugje grada Zagreba. Takoder poduzeée ,,Hrvatske vode* propisuju detaljnje posebne uvjete za
zastitu podzemnih voda od zagadenja.

Nakon pregleda projektne dokumentacije , drudtvo ,Zagrebacki holding“ d.o0.0.,
Podruznica Vodoopskrba i odvodnja , Sektor razvioja i investicija, Odjel razvoja , projektiranja i
suglasnosti — Vodoopskrba , izdaje Vam Suglasnost na dostavljenu projektnu dokumentaciju, uz
napomenu da je duZnost Investitora i izvodata radova u cjelosti ispostovati odredbe navedenih
uvjeta. Ukoliko gradevina bude izvedena protivno, ovim izdanim posebnim uvjetima , ovo drustvo

uskratiti ée suglasnost pri izdavanju uporabne dozvole.

Ovo misljenje na dostavljenu projektnu dokumentaciju ne znaci da drustvo ,,Zagrebacki
holding* d.o.0. , PodruZnica Vodoooskrba i odvodnja , Sektor razvoja i investicija , Odjel razvoja ,
projektiranja i suglasnosti — Vodoopskrba , preuzima odgovornost za tehni¢ku ispravnost priloZene
dokumentacije , jer za tehnicki ispravnost projekta odgovara isklju¢ivo projektant.

Uz pretpostavku ispunjenja svih navedenih posebnih uvjeta , ovo drustvo izdaje
pozitivno miSljenje na predmetni elaborat.

S postovanjem !

VODITEL] SUGLASNOSTI RUKOVODIT,
VODQOPSKRBE:

Ivan Mlii e%TéWd
i

SEF ODJELA — VODOOPSKRBA: POM. DIREKTORA PODRUZNICE ZA
RAZVOJ I INVESTICIJE: s

kan{-ko Jﬁé,—u‘lpfm‘ﬁ!;u : Ivan Loncarevié, mag%v
ZAGREBAEKI HOLDING d.o
Vg o BN ‘~|

DRUZNICA
VODOOPSKRBA | ODVODNJA
ZAGREB, Fgg:ogovlm 1
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