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1. UVoD

Temeljem Plana nabave Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. za 2019. godinu izdaje se ovaj
projektni zadatak za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije kolektora
Fallerovo SetaliSte u gradskoj Cetvrti TreSnjevka sjever.

Kolektor Fallerovo Setaliste izgraden je 1953 godine od betona profila @ 120/180 cm.

Razvojem i rastom grada gradila se i Sirila kanalizacijska mreZa osobito u pravcu zapada i
sjevera. PoteSkoce u odvodnji intenzivirane su ¢injenicom da je na kolektor u Fallerovom
Setalistu priklju¢ena odvodnja susjednih industrija (Pliva i dr.), Sto je tijekom eksploatacije
proteklih godina dovelo do oStecenja konstrukcije kolektora ciji stupanj zahtijeva nuznu
rekonstrukciju istog.

Obzirom da Grad Zagreb planira uredenje prometnice Fallerovo SetaliSte nuzno je u sklopu
zahvata rekonstruirati postojeéi kolektor profila @ 120/180 cm koji se nalazi u koridoru
buduce uredene prometnice ili u neposrednoj blizini iste.

Zbog ovih, a i niza drugih razloga nastalih tokom vremena proizilazi potreba za
rekonstrukcijom kolektora Falerovo Setaliste na dionici od ulice kralja Tomislava do ulice
Matka Bastijana. Rekonstruiranim kolektorom ¢e se osigurati kvalitetnija i sigurna
odvodnja prikljucenih podrucja na isti.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada Idejnog projekta (za pribavljanje posebnih uvjeta i
ishodenje lokacijske dozvole), a potom i Glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije
postojeceg kolektora Fallerovo Setaliste dimenzija 120/180 cm na dionici od ulice kralja
Tomislava do ulice Matka Bastijana, ukupne duzine oko 900 m (prema priloZenoj situaciji).

Kako se uredenje prometnice Fallerovo SetaliSte predvida raditi u etapama nuzno je i
projekt rekonstrukcije kolektora planirati tj. projektirati u etapama koje prate istu.

Dakle, u idejnom i Glavhom projektu potrebno je predvidjeti faznost izgradnje predmetnog
kolektora na nacin da je | faza - dionica kolektora od ulice kralja Tomislava do ulaza u
kompleks Koncara, a Il faza - dionica kolektora od ulaza u kompleks Koncara do ulice Matka
Bastijana.

Projektirani kolektor s vec¢ izvedenom, odnosno projektiranom kanalizacijom na tom
podrucdju, te buduéom kanalizacijom mora Ciniti logi¢nu, skladnu i funkcionalnu cjelinu.
Posebnu pozornost prilikom projektiranja treba obratiti na postojece instalacije. Sva
krizanja s postojeéim instalacijama utvrditi i obraditi u projektu.

Sve postojece kuéne prikljucke i slivnike u predmetnoj ulici potrebno je rekonstruirati i
prespojiti na rekonstruirani kolektor (vodeci racuna da se osigura funkcioniranja postojeceg
kanalizacijskog sustava za vrijeme gradnje).

Zbog slozenosti zahvata, projektant ¢e pribaviti izradu Geotehni¢kog projekta te izradu
projekta zastite iskopa rova (gradevne jame), a sve prema odredbama vaZzece zakonske
regulative i preporukama konstrukcijskih Eurokodova (Eurokod 7). Ovisno o navedenim
projektima nuzno je predvidjeti sve potrebne radnje uz nadzor inZenjera geomehanicéara.
Postojeéa kanalizacija na Sirem predmetnom podruéju mora biti u funkciji za vrijeme
izvodenja radova.
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Sve relevantne elemente (profil, visinski odnosi, okna i dr.) definirat ée projektant na
osnovu analize geodetske snimke terena i provedenog hidraulickog proracuna, uvazavajuci
visinske odnose nivelete postojecih, projektiranih i planiranih kanala na predmetnom
podrucju.

Glavni projekt i izvedbeni projekt izraduju se prema projektnom zadatku, u skladu sa
Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19), tehnickim i drugim propisima kojima
se ureduju zahtjevi i uvjeti za predmetnu gradevinu te pravilima struke. Obaveza je
projektanta da ishodi sve potrebne posebne uvjete, potvrde glavnog projekta za dobivanje
gradevinske dozvole, te da ishodi i gradevinsku dozvolu na temelju koje ée se pristupiti
izgradnji, a sve prema Zakonu o gradniji.

Projektant je obavezan ishoditi gruntovne karte i na njih ucrtati poloZaj projektiranog
kolektora te izraditi Geodetski elaborat za osnivanje prava sluznosti uskladen sa stanjem u
Zemljisnoj knjizi, odnosno na zemljiSno-knjiznoj podlozi, kao i sa stanjem u Katastru,
odnosno na katastarskoj podlozi, sve za potrebe investitora u postupku rjeSavanja
imovinsko-pravnih odnosa.

Projektant je duZzan osigurati izradu Elaborata iskol¢enja od strane ovlastenog geodeta, te
dostaviti investitoru u tri primjerka.

Projektu treba priloZiti elaborat regulacije prometa. Elaborat treba sadrzavati suglasnost
nadleZznog komunalnog poduzeca koje gospodari navedenom prometnicom te troskovnik i
situacijski nacrt s poloZzajem prometnih znakova.

Orijentacioni poloZaj, duljina i mjesto priklju¢enja novog kolektora vidljivi su na priloZzenoj
situaciji.

3. PODACI | PODLOGE

Prilikom izrade projekta treba se pridrzavati odredbi Zakona o prostornom uredeniju,
Zakona o gradnji, Zakona o vodama, Odluke o odvodnji otpadnih voda i drugih propisa koji
reguliraju uvjete i nacin izvedbe javnih hidrotehnickih objekata.

Kod izrade projekta Projektant treba koristiti podatke o postojeéim i projektiranim
kanalima i cjevovodima kojima raspolaze poduzece Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. —Sluzba
razvoja, prostorne planove za predmetno podrucje, podatke o postoje¢im i projektiranim
komunalnim instalacijama i gradevinama i podatke iz GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA
STVARNOG STANJA.

Projektant je duzan ishoditi ovjerenu kopiju katastarskog plana predmetnog podrucja i
priloziti je u projektu s ucrtanom trasom kolektora.

Kao podlogu za glavni projekt koristiti karte u M 1:1000 u kojima mora biti vidljivo
postojece stanje i ucrtano vazece urbanisticko rjesenje.

Prilikom odabira trase predmetnog kolektora potrebno je respektirati postojece
urbanisticke planove kao i planove i projekte u izradi.

Projektant treba nabaviti sljedece podloge:
- preglednu situaciju podruéja u mjerilu M 1:5000, odnosno u odgovaraju¢em mijerilu
prema veli¢ini sliva
- ovjerene kopije katastarskog plana u M 1:1000, odnosno odgovarajuée za predmetno
podrucje
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- podloge potrebne za rjeSavanje imovinsko-pravnih poslova (popis katastarskih Cestica
preko kojih ide trasa, posjedovni listovi, zemljiSno-knjizni izvatci i sl. )

- podatke o postoje¢im odnosno planiranim instalacijama komunalnih poduzeca

- postojeée idejne, glavne ili izvedbene projekte na podrucju obuhvata ovog projektnog
zadatka

- geodetsku podlogu.

Projektant je duzan kod izrade projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u
ovom projektnom zadatku, ukoliko mogu posluZiti prilikom izrade projekta.

Projekt treba izraditi u skladu s projektnim zadatkom, posebnim zakonima i propisima,
dokumentima prostornog uredenja, izradenoj tehni¢koj dokumentaciji za predmetno
podrucje i postojeéem stanju na terenu, vodeéi raCuna o mogucnosti provedbe projektnog
rieSenja.

4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Prilikom projektiranja projektant mora imati u vidu postavke i rjeSenja prvenstveno iz
sliedeceg elaborata:

- generalni urbanisticki plan grada Zagreba (Sl.gl. 16/07, 2/08, 6/08, 8/08 i sve izmjene)
- geotehnicki projekt;
- projekt zastite gradevne jame;

Trasu rekonstruiranog kolektora treba odrediti na temelju posebnih uvjeta, a polozaj treba
tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Za dokazivanje uskladenosti
komunalnih instalacija, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na jednoj
situaciji s ucrtanim urbanistickim rjeSenjima (situacija komunalnih instalacija), kao i u
uzduznom profilu.

Niveletu kolektora odrediti na temelju nivelete postojeéeg kolektora koji se rekonstruira i
kolektora na koji se spaja te na osnovu nivelete postojecih i buduéih prometnica, te dubine
postojecih (projektiranih i planiranih) kanala te osigurati povezivanje kanalizacijskog
sustava (gdje je to ekonomski opravdano, kao i osigurati zastitu cjevovoda na manjim
dubinama. Projektant je pri tom duZan uvaZiti posebne uvjete propisane od nadleznih
javnopravnih tijela.

Profil kanala projektant ¢e dokazati hidraulickim proraéunom. Za ulazne podatke za
hidrauli¢ki proracun koristit ¢e podatke prema odabranom sustavu odvodnje, pa tako kod
mjeSovitog sustava odvodnje mjerodavna oborina za dimenzioniranje kanala iznosi 140
I/sek/ha s 25 minutnim trajanjem i trogodisnjim povratnim periodom (sanitarne otpadne
vode objekta mogu se zanemariti jer su neznatne u odnosu na oborinske).

Prilikom projektiranja takoder se treba pridrzavati i ostalih sanitarno-tehnickih principa,
postojeéih normi i standarda, vodedi racuna o ekonomicnim dubinama polaganja kanala,
dopustenim brzinama u kanalima, potrebnim razmacima kontrolnih okana, minimalnom
profilu kanala i drugim relevantnim ¢initeljima.

Cijevi, revizijska okna, poklopce i ostalo predvidjeti prema vazeé¢im normama, standardima
i zahtjevima Sektora odvodnje, sa svrhom da se osim osnovne zadace (pouzdana odvodnja),
osigura vodonepropusnost kanalizacijskog sustava na promatranom podrucju i projektirani
vijek trajanja kanala.
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Odabrani materijal prilagoditi materijalu projektirane i vec izgradene javne kanalizacije na
Sirem podrudju.

5. SADRZAJ PROJEKTA

Za predmetnu dionicu projektant treba izraditi glavni i izvedbeni projekt. Glavni i izvedbeni
projekt projektant ée izraditi prema projektnom zadatku. Na projekt je potrebno ishoditi
sve potrebne posebne uvjete i potvrde glavnog projekta.

Projekt, uz zakonom propisane priloge (Zakon o gradnji, NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19)
mora sadrzavati sljedece priloge i nacrte:

. Projektni zadatak

. Lokacijsku dozvolu

. Suglasnosti, misljenja, posebni uvjeti (komunalna drustva, Hrvatske vodeidr.)
. Program kontrole i osiguranja kvalitete

. Prikaz tehnickih rjeSenja o zastiti na radu i zastiti od pozara

. Program odrzavanja gradevine

. Tehnicko izvjesce

. Staticki proracun

. Preglednu situaciju podrucja zahvata u mj. 1:5000

. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

. Polozajni nacrt kanala na ovjerenoj katastarskoj podlozi u mj. 1: 1000
. Situaciju komunalnih instalacija u mj. 1:1000

. Nacrt iskol¢enja u mj. 1: 1000

. Uzduzni profil u mj. 1: 1000/100

. Poprecni presjek rova

. Karakteristi¢ne detalje (kontrolna okna i dr.)

. Dokaznicu mjera

. TroSkovnik

. Geodetski elaborat iskoléenja

. Geodetski elaborat prava sluznosti

. Elaborat regulacije prometa

. geotehnicki projekt

23. projekt zastite iskopa gradevne jame

OO NOOTULLE, WN -
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U poloZajnom nacrtu (situacija) moraju biti opisana sva karakteristicna mjesta na kanalu,
kao Sto su:

- revizijska okna (broj, tip)

- stacionaza, duljina dionice, pad i profil dionice

- karakteristike kanala (materijal i dr.)

- mijesta priklju¢enja na postojece ili projektirane kanale.

Nacrt iskol¢enja (geodetska situacija) mora sadrzati sve vaznije tocke trase ili objekta u
Gauss Kriigerovom koordinatnom sustavu, na vazeé¢im podlogama, s popisom cCestica
preko kojih ide trasa, da bi nadzorni inZenjer mogao utvrditi uskladenost Elaborata
iskol¢enja i projekta.

U uzduznom profilu treba ucrtati poloZaj postojecih i eventualno projektiranih komunalnih
instalacija — naroCito mjesta krizanja, a poloZaj kanala mora biti u skladu s posebnim
uvjetima komunalnih poduzeéa. Sve promjene na terenu (asfalt, prometnice, nasip,
vodotok i sl.) moraju biti naznacene i opisane.
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Projekt mora sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji se tijekom razrade pokazu potrebni za
izradu cjelovitog rjeSenja i ishodenje potvrde glavnog projekta, a ovim projektnim
zadatkom nisu uvjetovani ili posebno navedeni.

6. POSEBNE NAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhvaceni ovim projektnim zadatkom utvrditi ée se zapisnicki i Ciniti ¢e
sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Sve elemente iz ovog projektnog zadatka projektant je duzan rijesiti u skladu sa Zakonom
o prostornom uredenju i Zakonom o gradnji, Op¢im i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih
usluga i svim ostalim vazeéim zakonima i hrvatskim normama, te za dijelove gdje ih nema,
odgovarajuc¢im europskim normama (EN, DIN).

Prije ishodenja lokacijske dozvole potrebno je dostaviti idejni projekt na izdavanje posebnih
uvjeta odvodnje u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. — Tehnicki sektor — Sluzba razvoja — Odjel
razvoja odvodnje, Folnegoviceva 1, Zagreb, sve prema Zakonu o prostornom uredenju (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19). Nakon ishodenja lokacijske dozvole projektant je duzan
dostaviti investitoru njezin original i pripadajuci ovjereni idejni projekt.

Prije ishodenja gradevinske dozvole potrebno je dostaviti Geodetski elaborat za osnivanje
prava sluznosti te dokumentaciju na izdavanje potvrde glavnog projekta u Vodoopskrbu i
odvodnju d.o.o0. — Tehnicki sektor — Sluzba razvoja — Odjel razvoja odvodnje kako bi se
utvrdilo da je glavni projekt izraden u skladu s posebnim uvjetima, prema Zakonu o gradniji.
Projektant je duzan ishoditi i sve druge potvrde glavnog projekta propisane posebnim
uvjetima i odredbama vaZzeéeg Zakona o gradniji.

Po ishodenju gradevinske dozvole projektant je duzan dostaviti investitoru njezin original i
pet primjeraka glavnog i izvedbenog projekta u tiskanom obliku te kompletnu
dokumentaciju u elektronskom zapisu.

Pored obveze predaje kompletne dokumentacije u elektronskom zapisu na nacin definiran

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilnikom o obveznom sadriaju i

opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), obveza

projektanta je na nosacu podataka predati:

- tekstualne dijelove projekta u DOC ili DOCx formatu,

- tabli¢ne dijelove projekta u nezaklju¢anom XLS ili XLSx formatu,

- grafi¢ke dijelove projekta u AutoCAD 2010 DWG formatu, s pripadajuéim STB ili CTB
datotekama,

- sve rasterske podloge referirane u DWG dokumentima.

Situaciju projektiranih kanala i objekata potrebno je dostaviti u digitalnom obliku
pogodnom za unoSenje u GIS katastra Vodoopskrbe i odvodnje.

Projektna dokumentacija mora biti uskladena sa Zakonom o javnoj nabavi u smislu
koristenja projekta za nabavu predmetnih radova. Troskovnik mora biti izraden na nacin da
omogucava provodenje postupka javne nabave bez daljnjih razrada i dopuna.

Primopredaja dokumentacije izmedu narucitelja i projektanta vrsi se zapisnicki. Zapisnikom
koji svojim potpisima ovjeravaju ovlasteni predstavnik naruditelja i projektanta, utvrduje se
izvrSenje navedenih obveza projektanta u smislu predaje projektne dokumentacije.
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Za sve informacije kod izrade projekta projektant se moze obratiti sastavljau projektnog
zadatka — Odjelu razvoja odvodnje, Folnegoviceva 1, Zagreb.

7. OPIS PREDMETA NABAVE

Investitoru se predaje 5 primjeraka projekata s ostalom kompletnom dokumentacijom u
papirnatom i elektronskom obliku. Sva dokumentacija koja podrazumijeva: tekstualne opée
i tehnicke dijelove, nacrte, sheme, fotografije, skice i dr. moraju biti pripremljeni i
isporuceni u PDF; DWG; WORD; EXCEL formatu. TroSkovnici kao sastavni dio projekta
trebaju biti izradeni i isporuceni i u Excel formatu.

Uz projekt, projektant je duzan izraditi elaborat iskol¢enja gradevine sukladno uvjetima za
prijavu i pocetak gradenja navedenim u ¢lanku 131. Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17
i 39/19) a u skladu s Pravilnikom o geodetskom projektu i dostaviti ga investitoru u dva
primjerka.

Naplata izvrSenih radova provodit ¢e se prema stavkama iz troskovnika.

Projektant kreée u postupak izrade glavnog projekta koji zapocinje i traje paralelno s
postupkom rjeSavanja imovinsko-pravnih poslova od strane investitora. Ukoliko projektant
ishodi suglasnost na projekt prije rjeSavanja imovinsko-pravnih poslova, koordinator
projekta i projektant zapisnicki to trebaju konstatirati, te se vrijeme od trenutka potpisa

zapisnika do trenutka rjeSenja imovinsko-pranih odnosa projektantu neée zaracunavati u
ugovorni rok izrade projekta.

1ZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo sa ovim Projektnim zadatkom, te svojom ovjerom (pecatom i potpisom)
potvrdujemo da ga u potpunosti prihvacamo.

U , 2019. godine

Za ponuditelja:

(pecat i potpis ovlastene osobe)



