
MJERENJE BUKE ZA POTREBE IZRADE STRATEŠKE KARTE BUKE TRAMVAJSKOG 
PROMETA U GRADU ZAGREBU 

 

PROJEKTNI ZADATAK 
 

1. OPĆENITO 
Predmet nabave je usluga mjerenja buke za potrebe izrade strateške karte buke tramvajskog prometa 
u Gradu Zagrebu“. Mjerenje i završni elaborat o mjerenjima trebaju biti u skladu s odredbama Zakona 
o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), Pravilnika o najvišim 
dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine 145/04 i 46/08), 
Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih 
indikatora buke (Narodne novine 75/09, 60/16 i 117/18) i Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme 
i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (Narodne novine 91/07). 
 

2. PROJEKTNI ZADATAK  
Mjerenje buke za potrebe izrade strateške karte buke tramvajskog prometa u Gradu Zagrebu treba 
obuhvatiti: 
 

2.1. Analizu ulaznih podataka o vrstama i broju tramvajskih vozila po vremenskim razdobljima,  vrstama 
tramvajskih tračničkih konstrukcija na pojedinim dionicama u Gradu Zagrebu, skretnicama, križištima, 
spojnicama i drugim potrebnim podacima. Na temelju ulaznih podataka, Ponuditelj treba izraditi 
prijedlog odgovarajućeg broja i lokacije mjernih mjesta, odabranih prema pravilima struke, koji treba 
odobriti Naručitelj, s time da je mjerenja razina buke obavezno potrebno provesti u okolini raskrižja 
Savska cesta – Jukićeva ulica – Vodnikova ulica.  
 

2.2. Provedbu mjerenja akustičkih svojstava tramvajskih vozila i kolosiječnih konstrukcija 
Mjerenja buke tramvajskog prometa trebaju biti provedena u skladu s odredbama HRN ISO 1996-
1:2016 - Akustika – Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša - 1. dio: Osnovne veličine i postupci 
utvrđivanja i HRN ISO 1996-2:2017 - Akustika – Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša - 2. dio: 
Određivanje razina buke okoliša i dobrom stručnom praksom. 
Akustička mjerenja trebaju biti provedena za sve tipove tramvajskih vozila i vrste tramvajskih 
kolosiječnih konstrukcija tijekom razdoblja dana (7-19 sati), večeri (19-23 sata) i noći (23-7 sati) i  
trebaju obuhvatiti najmanje po 5 prolazaka tramvajskih vozila tijekom istog razdoblja. Mjerenje buke 
tramvajskog prometa mora se ponoviti najmanje po tri puta na istom mjernom mjestu tijekom radnog 
dana, subote i nedjelje s vremenskim razmakom ne manjim od 15 dana.  
Ponuditelj treba o rezultatima mjerenja sastaviti izvješće, koje je sastavni dio završnog elaborata. 
Izvješće o mjerenjima treba sadržavati popis i opis lokacija mjerenja, slikovni prikaz s naznakom 
položaja mjernih mjesta na pojedinim lokacijama te rezultate praćenja razina buke i analize ispitivanja 
s odgovarajućim relevantnim podacima, kao što su razdoblje mjerenja, vrsta i brzina vozila, tip 
kolosiječne konstrukcije i slično te druge podatke u vezi s mjerenjem razina buke tramvajskog prometa 
koji su relevantni za validaciju akustičkog modela za izradu strateške karte buke. 
 

2.3. Izradu elaborata o mjerenjima 
Ponuditelj treba najmanje 15 dana prije isteka roka za izvršenje usluge navedenog u narudžbenici 
Naručitelju dostaviti nacrt elaborata o mjerenjima, koji treba sadržavati: 

- pregled ulaznih podataka; 
- opis kriterija za odabir pojedinih mjernih mjesta; 
- opis metode mjerenja; 
- izvješće o mjerenjima iz točke 2.2. 
- usporednu analizu utjecaja pojedinih parametara na razine buke tramvajskog prometa (brzina 

vozila, tip vozila, karakteristike gornjeg ili donjeg ustroja pruge i sl.) na odabranim lokacijama 
mjerenja. 

U okviru ove faze projekta Ponuditelj je dužan održati najmanje jedan koordinacijski sastanak s 
Naručiteljem, na kojem  će Naručitelju biti prezentiran cjeloviti nacrt elaborata s rezultatima pojedinih 
faza provedbe projekta. Naručitelj može tražiti dopunu i/ili doradu tekstualnog dijela nacrta elaborata 
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i u tom slučaju će dati primjereni rok za izvršenje traženog. O sastanku Ponuditelj treba sastaviti 
bilješku, koju će dostaviti na odobrenje Naručitelju u roku od pet (5) dana od njegovog održavanja.  
U skladu s traženim dopunama i/ili doradama Naručitelja, Ponuditelj izrađuje konačni elaborat o 
mjerenjima.  
 

3. OBLIK ZAVRŠNIH DOKUMENATA 
Završni elaborat mora biti predan Naručitelju u papirnatom obliku (2 komada) i elektroničkom obliku 
u .doc i .pdf formatu (4 komada), čime Ponuditelj prenosi sva autorska prava na Naručitelja kao 
vlasnika. Uz elaborat je potrebno priložiti vremenski profil mjerenja na elektroničkom mediju za 
pohranu podataka (CD ili USB memorija) u odgovarajućem obliku prema dogovoru s Naručiteljem. 
 

IZJAVA PONUDITELJA: 

Upoznati smo s Projektnim zadatkom temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u 
cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe. 

 
 
U _________________________, _______._______. 2019. 
                       (mjesto)                            (datum) 

 

 

 

 

 M.P.                   Za ponuditelja: 
 
 

___________________________ 
 (pečat i potpis ovlaštene osobe) 

 

 


