g‘j{;\ \/az J /QMLC)

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREDEN.JE,IZGRADNJU
GRADA,GRADIT., KOMUNALNE POSLOVE | PROMET

Republika Hrvatska [Primijeno: 24.10.2018., 14:45 h
Grad Zagreb Klasifikacijska oznaka: Ustrojstvena |edinica:
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREBENJE, 350-05/18-008/154 251-13-92-1
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, Urudzbeni broj: Prilozi: Vrijednast:
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET 251-13-42-2-18-1

Sektor za promet

|
DA EAR VAEAROIR O

Ur.broj: 251-13-42/2-206-18-2 od 28.09.2018. YrVYRglerUgVIYZ7YTN3_Q

GRADSKI
|ZGR/-\LJNJU UNRAUA, OUNAUITNTLLYOU T Vo,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Sektor za ceste
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Predmet: Izgradnja nogostupa u Radmanovackoj ulici 3A, k.€.br. 1684/4 k.o. Klara
- projektni zadatak

Povodom zahtjeva za izradom projekinog zadatka za izgradnju nogostupa u Radmanovackoj ulici, kod
kuénog broja 3A (k.€.br. 1684/4 k.o. Klara), od strane Sektora za promet, Odjela za tehniku regulaciju,
sigurnost prometa i sustav javnog parkiranja, a vezano za uspostavu pjedackog prijelaza na navedenoj lokaciji,
dostavljamo vam projektni zadatak za izgradnju nogostupa:

1. Radmanovacka ulica je prema Planu prometa Odluke o dono$enju Generalnog urbanistitkog plana
Grada Zagreba dijelom nekategorizirana ulica, a dijelom kategorizirana kao gradska ulica.

2. Iz razloga sigurnosti kretanja pje$aka potrebno je izvesti minimalno jednostrani juzni nogostup u
Radmanovackoj ulici, od Ulice Trnsko do isto¢ne strane parcele k.€.br. 1684/4 k.o. Klara (Radmanovacgka 3A),
irine minimalno 1,50 m, kao etapno rje$enje.

Obzirom na kategorizaciju prometnice nogostup treba planirati uz kolnik $irine minimalno 5,50 m.
Nogostup treba biti nadviden u odnosu na kolnik prometnice, a pri €emu je potrebno obratiti paznju na
oborinsku odvodnju (da se voda ne zadrzava u dvoristima) te na postoje¢e ulaze u dvorista i objekte.

3. Kolne ulaze na parcele planirati preko skosenih/upustenih rubnjaka.

4. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti izvan kolno-pje$ackih povrsina.

5. Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u Sirini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u astaltu
i postaviti taktilno polje upozorenja ¢epaste strukture).

6. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupa&nosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

7. Priizradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazete norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povrdina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrsine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 155/05) i odgovarajuc¢im usvojenim normama
u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
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Naslovu,
2. Evidencija, ovdje, DP
3. Arhiva, ovdje

Obavijest o tome;
1. Sektor za promet, Odjel za tehni¢ku regulaciju, sigurnost prometa i sustav javnog parkiranja,
Zagreb, Trg Stjepana Radica 1
(Klasa: 340-08/18-002/449, Urbroj: 251-13-41/1-46-18-4)



