PROJEKTNI ZADATAK

[bookmark: bookmark11][bookmark: _Toc437891298][bookmark: _Toc515267011][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Postojeće stanje na lokaciji
[bookmark: _Toc437891299]Postojeća Požeška ulica na početnom dijelu zahvata, od Popovečke ceste prema zapadu u dužini od cca 50 m uređena je s makadamskim zastorom širine cca 4 m. Na preostalom dijelu izveden je asfaltni zastor širine 7 do 8 m, na cijelom potezu u istom nivou.
Zapadno uz kolnik Popovečke ceste uređen je denivelirani nogostup, preko kojeg se Požeškoj ulici pristupa preko izvedenih prevaljenih rubnjaka.
Ulica je dužine cca 150 m, i slijepa je.
Sustav oborinske odvodnje nije uređen te se oborinska voda prirodnim putem evakuira u okolni teren.
Na gotovo cijelom potezu zahvata, obostrano uz kolnik su uređene ograde privatnih građevnih čestica, uređene s kombiniranim materijalima, u pravilu s armirano-betonskim parapetima. Sve građevne čestice kojima se s predmetne ulice pristupa, su izgrađene.
Teren unutar predmetnog zahvata je ravninski s blagim padom u smjeru jugo-zapada.
Od postojećih instalacija komunalne infrastrukture, unutar obuhvata zahvata te na kontaktnom području, prisutne su:
· kolektor odvodnje otpadnih voda Ø60 cm u Popovečkoj cesti;
· vodovod Ø125 mm položen ispod zapadnog ruba Popovečke ceste, na koji je u raskrižju s predmetnom ulicom priključen vodovod Ø110 mm položen u predmetnoj ulici;
· podzemni kabeli srednjenaponske elektroenergetske mreže položeni istočno uz kolnik Popovečke ceste te nadzemni niskonaposnki vodovi na zajedničkim nosačima s javnom rasvetom u Požeškoj ulici;
· elektronički komunikacijski kabeli položeni ispod nogostupa, zapadno uz kolnik Popovečke ceste;
· ispod kolnika Popovečke ceste izveden je i opskrbni plinovod.
	

	


Na području zahvata nema evidentiranog bitnog zelenila.
[bookmark: _Toc456809571][bookmark: _Toc515267012]Opis planiranog zahvata i projektno rješenje
Predmetni zahvat projektiran je u skladu s Generalnim urbanističkim planom Sesveta te općim uvjetima i zahtjevima investitora.
Zahvatom se planira rekonstrukcija ulice na način da se osigura minimalna širina kolnika od 5,5 m uz jednostrani nogostup širine 1,5 m. Zahvat je predviđen uz maksimalno poštivanje postojećih izvedenih ograda susjednih građevnih čestica.
Prva dionica ulice, u pravcu istok-zapad, planirana je s kolnikom širine 5,5 m koji će se izvesti uz sjeverni rub čestice, s jednostranim nogostupom širine 1,5 m južno uz kolnik. Pozicija nogostupa je odabrana zbog postojećih nosača elektroenergetskih vodovoda, kako bi se izbjegla potreba izmještanja istih.
U raskrižju  s Popovečkom cestom, ulazno-izlazne krivine su odabrane s polumjerima od 6 m. Spoj na kolnik Popovečke potrebno je izvesti uklanjanjem dijela denivelanog nogostupa i izvedbom spoja u razini kolnika.
Druga dionica ulice, pravca jug-sjever, planirana je s kolnikom širine 5,5 m, jednostranim nogostupom širine 1,5 m istočno uz kolnik, dok je na preostaloj širini čestice, istočno uz kolnik planirana rubnjakom denivelirana bankina promjenjive širine, kojom je osigurana širina za postojeće nosače elektroenergetskih vodova.
Obzirom je predmetna ulica slijepa, na kraju zahvata je planirana okretnica širine 9,8 m za potrebe okretanja osobnih vozila. Za okretanje komunalnih vozila predviđeno je proširenje kod kbr. 3 (k.č. 917), čime je vožnja unatrag ograničena na maksimalno 50 m.
Na mjestima planiranih pješačkih prijelaza, izvesti će se rampe za osobe smanjene pokretljivosti, širine minimalno 1,2 m, uređene s asfaltom u osnovnoj razini i postavljanjem taktilne površine.
[bookmark: _Toc437891300][bookmark: _Toc456809572]Horizontalni elementi trase
Tablica 3.	Horizontalni elementi – dionica istok-zapad
	Br.
	Ime
	Stacionaža
	Dužina
	Početni polumjer
	Završni polumjer
	Parametar

	1
	Pravac
	0+000,00
	52,28
	BESK
	BESK
	N/A

	2
	Kruzni luk
	0+052,28
	2,4273
	-500
	-500
	N/A

	3
	Pravac
	0+054,71
	37,8737
	BESK
	BESK
	N/A



Tablica 4.	Horizontalni elementi – dionica jug-zapad
	Br.
	Ime
	Stacionaža
	Dužina
	Početni polumjer
	Završni polumjer
	Parametar

	[bookmark: _Toc437891301]1
	Pravac
	0+000,00
	60,1499
	BESK
	BESK
	N/A



Vertikalni elementi trase
[bookmark: _Toc437891302]U vertikalnom smislu trasa ulice je planirana uz maksimalno uvažavanje postojećih elemenata prometnice i postojećih kolnik priključaka okolnih građevnih čestica.
[bookmark: _Toc496611927][bookmark: _Toc496776772]Konstrukcije kolnika i nogostupa
Konstrukcija kolnika sastoji se od mehanički zbijenog drobljenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja, i habajućeg sloja.
Konstrukcija nogostupa sastoji se od mehanički zbijenog drobljenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja.
Broj i debljine pojedinih slojeva kolničke konstrukcije definirati će se glavnim projektom. Kolnik, nogostup i zelene površine obrubljuju se rubnjacima.
Elementi osi, uzdužnog i poprečnog presjeka zadovoljavaju računsku brzinu od 40 km/h. 
[bookmark: _Toc456809574]Prometni elementi
Prometnim rješenjem predviđena je horizontalna i vertikalna prometna signalizacija u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, NN 64/05, 155/05, NN 14/11) i hrvatskim normama. 
Prometno rješenje je prikazano u grafičkom prikazu br. 3.
[bookmark: _Toc340669456][bookmark: _Toc437891303][bookmark: _Toc456809575]Odvodnja prometnice
Planirani sustav odvodnje oborinske vode se sastoji od rigola, formiranih postavljenim cestovnim rubnjacima uz rubove, izvedbom uzdužnih i poprečnih nagiba kojima će se oborinska voda evakuirati u slivnike koje će se priključiti na revizijska okna planiranog kanala odvodnje mješovitih otpadnih voda.
Komunalna infrastruktura
U pojasu unutar regulacijskih linija promatranog poteza ulica obaviti zaštitu onih postojećih vodova komunalne infrastrukture koji se po svom položaju zadržavaju te omogućiti polaganje novih distributivnih vodova komunalne infrastrukture.
Prema predmetnom rješenju, sva postojeća komunalna infrastruktura se zadržava. Sinteza postojeće i planirane komunalne infrastrukture je sadržana u graf. prikazu br. 7.
Trase predložene ovim elaboratom obvezujuće su za sve projektante komunalne infrastrukture.
Na grafičkom prikazu br. 6., prikazan je poprečni raspored vodova komunalne infrastrukture koji obuhvaća i jedinstveno prikazuje kako međusobni odnos pojedinih pojaseva komunalne infrastrukture tako i njihov odnos prema osi prometnice odnosno regulacijskim linijama.
Poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba u pravilu izvoditi u zoni križanja prometnica.
Sve postojeće i nove poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih ili zelenih površina, bilo same infrastrukture.
Sustav javne odvodnje
Unutar obuhvata je potrebno izgraditi javni kanal mješovite odvodnje dužine cca 130 m. Planirani kanal će se priključiti na postojeći kolektor Ø60 cm u Popovečkoj cesti, koji je također u funkciji mješovite odvodnje. Na planirani kanal je potrebno priključiti sustav oborinske odvodnje prometnice. Za polaganje javnog kanala rezerviran je koridor ispod lijevog (u smjeru rasta stacionaže) kolnog traka na dionici istok-zapad te ispod sredine kolnika na dionici jug-sjever.


Sustav vodoopskrbe
Postojeći vodoopskrbni cjevovod unutar obuhvata u potpunosti se zadržava, a prema potrebi, nad cjevovodima položenim ispod kolnika na dubini manjoj od 1 m, potrebno je izvršiti fizičku zaštitu. Zaštitu izvesti armirano-betonskim rasteretnim pločama.
Elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasvjete
Postojeća elektroenergetska mreža se u potpunosti zadržava.
Pozicije nosača elektroenergetskih vodova i javne rasvjete uglavnom se zadržavaju, uz izuzetak jednog nosača, čija je postojeća pozicija u koliziji s planiranim rubnjakom koji će formirati izlaznu krivinu u raskrižju s Popovečkom cestom, zbog čega je isti potrebno izmjestiti.
Detaljnu poziciju za izmještanje potrebno je odrediti glavnim projektom, a predviđa se izmještanje uz rub planiranog nogostupa u neposrednoj blizini postojeće pozicije nosača.
Elektronički komunikacijski vodovi
Za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije rezervirana je pozicija ispod desnog (u smjeru rasta stacionaže) kolnog traka. 
Plinovod
Za polaganje novog opskrbnog plinovoda u predmetnoj ulici, rezerviran je koridor ispod pješačkog nogostupa na dionici istok-zapad, odnosno ispod lijevog kolnog traka na dionici jug-sjever.
Faznost gradnje
Predmetni zahvat planiran je u fazama. U prvoj fazi predviđa se uređenje ulice u osnovnoj razini (rekonstrukcija kolnika i izgradnja nogostupa u projektiranim širinama) s izvedbom kanala odvodnje otpadnih voda. Izvedba svake pojedine planirane instalacije komunalne infrastrukture, planira se svaka kao posebna faza izgradnje.
[bookmark: _Toc437891305][bookmark: _Toc456809577][bookmark: _Toc515267013]Oblik i veličina građevne čestice
Za potrebe rekonstrukcije predmetne ulice, potrebno je djelomično proširenje postojeće građevne čestice. 
Građevnoj čestici k.č. 908 k.o. Sesvetski Kraljevec dodaju se dijelovi sljedećih katastarskih čestica: k.č. 900, 901, 904 i 905, sve u k.o. Sesvetski Kraljevec.
[bookmark: _Toc283712523][bookmark: _Toc283714890][bookmark: _Toc283717237][bookmark: _Toc291660359][bookmark: _Toc437891307][bookmark: _Toc456809578]Oblik i veličina planirane građevne čestice te lomne točke novih granica građevne čestice prikazani su na grafičkom prikazu br. 8.
[bookmark: _Toc496611932]Popis vlasnika građevnih čestica unutar planirane građevne čestice ulice
	R.br. lomne točke
	k.č.br.
	Vlasnici (k.o. Sesvetski Kraljevec)

	1-3, 9-13, 26-39
	908
	Vlasnički dio: 1/1:
OPĆE DOBRO - JAVNA CESTA, LOKALNA CESTA

	1-5, 38-39
	900
	Vlasnički dio: 1/1
JULARIĆ MLADEN, ANTO, OIB: 91616245096, BJELOVAR, KUPINOVAC 12

	5-10
	901
	Vlasnički dio: 1/1
FERENČAK ZLATKO , MATO , OIB: 48787476227, SESVETE, POPOVEČKA CESTA 39

	13-24
	904
	Vlasnički dio: 1/1
MILKOVIĆ ALOJZ, IVANOV, OIB: 56584711697, SESVETE, UL.MAĆUHICA 38

	24-29
	905
	Vlasnički dio: 1/1
GAVIĆ JOZO (ANTO), JMBG: 0026925394573, SESVETE, POPOVEČKA CESTA 33/A





[bookmark: _Toc515267014]Uvjeti za oblikovanje i urbanu opremu
Uvjeti i smjernice ovog elaborata odnose se na onaj dio urbane opreme i oblikovanja koji su u neposrednoj funkciji uređenja ulica.
Kolnik, i nogostupe treba izvesti u asfaltbetonu. Rješenjem konstrukcije kolnika, izborom materijala i obrade kolničke plohe treba osigurati uvjete za sigurno kretanje vozila, za otjecanje površinskih voda, te za minimalizaciju emisije buke kotača i prijenosa vibracija.
Izborom materijala i nagiba za rampe nogostupa u zonama pješačkih prijelaza poprijeko kolnika treba spriječiti sezonske opasnosti klizanja pješaka.
Nadalje treba osigurati uvjete za kontrolirani prihvat svih oborinskih voda i eventualno efluenata s kolnika i svih drugih površina unutar koridora prometnice i zapriječiti otjecanje otpadnih voda na površine kontaktnih zona. Zato u koridoru prometnice treba predvidjeti i izvesti nepropusne sabirne rigole, uređaje i vodove, te priključne vodove na javnu kanalizaciju.
Javna rasvjeta treba zadovoljiti estetsko-funkcionalne karakteristike prostora i svijetlo-tehničke normative.
[bookmark: _Toc437891308][bookmark: _Toc456809579][bookmark: _Toc515267015]Uvjeti za nesmetani pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti
Pri izradi projektne dokumentacije i tijekom izvođenja radova potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).
[bookmark: _Toc437891309][bookmark: _Toc456809580][bookmark: _Toc515267016]Mjere zaštite
Planiranom rekonstrukcijom predmetne ulice omogućeno je nesmetano kretanje vatrogasnih vozila radi adekvatne zaštite objekata, imovine i ljudi od požara. Kod rekonstrukcije je potrebno pridržavati se: Zakona o zaštiti od požara, Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu, kao i svih drugih važećih propisa, koji reguliraju ovu problematiku.
U grafičkom prikazu br. 7. prikazan je situativni raspored vodova komunalne infrastrukture unutar regulacijskih linija.
[bookmark: _Toc65570333][bookmark: _Toc93206259][bookmark: _Toc120429011][bookmark: _Toc283712527][bookmark: _Toc283714894][bookmark: _Toc283717241][bookmark: _Toc291660363][bookmark: _Toc437891310][bookmark: _Toc456809581]Na cijelom promatranom potezu ove ulice osiguran je prostor za polaganje plinovoda.
Plinovod se polaže u iskopani i iznivelirani rov na posteljicu od pijeska debljine 15 cm, a po dovršenju polaganja cjevovod se ispituje na čvrstoću i nepropusnost. Treba koristiti atestirane polietilenske cijevi visoke gustoće (PE 225).
Minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak) plinovoda od postojećih i projektiranih instalacija i objekata iznose:
· po vertikali kod križanja s ostalim instalacijama s time da se pri križanju s vrelovodima i parovodima, ukoliko je svijetli razmak manji od 0,7 m, dodatno primjeni zaštitna čelična cijev na jednoj od instalacija	0,5 m
· po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija 	1,0 m
· stupovi (EK, JR, EE):
- do 6 m visine	1,0 m
- preko 6 m visine	1,5 m
· kanalska okna (EK, kanalizacija, vodovod)
- za NTP i STP	1,0 m
- za VTP	2,0 m
· debla visokog raslinja	1,5 m
· obod grmolikog raslinja	0,5 m
· transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja tekućih ugljikovodika, otapala i ostalih agresivnih tekućina	5,0 m
· zgrade i ostali objekti:
- za NTP	1,0 m
- za STP	2,0 m
- za VTP	10,0 m
Za kućne priključke uz NTP i STP vrijedi isto što i za pripadajuće plinovode s time da je kod paralelnog vođenja uz zgrade minimalna sigurnosna udaljenost 1 m.
Iznimno, kod križanja STP, NTP i kućnih priključaka s ostalim instalacijama (osim vrelovoda i parovoda) dozvoljeno je da udaljenost po vertikali (svijetli razmak) bude minimalno 0,15 m, a za VTP 0,3 m, ali uz primjenu zaštite jedne od instalacija ovisno o vrsti instalacije (plastična ili čelična zaštitna cijev, barijera od cigala ili betonskih cijevi odnosno polucijevi) i uz suglasnost vlasnika druge instalacije.
Iznimno, na dionicama do cca 5 - 10 m dozvoljeno je pri paralelnom polaganju da horizontalna udaljenost (svijetli razmak) VTP, STP, NTP i kućnih priključaka od drugih instalacija i kanalskih okana bude minimalno 0,5 m, ali uz posebne mjere zaštite jedne od instalacija ovisno o vrsti instalacije (plastična ili čelična zaštitna cijev, barijera od cigala ili betonskih cijevi odnosno polucijevi) i uz suglasnost vlasnika druge instalacije.
Iznimno, kada nema drugog rješenja, minimalna udaljenost pri prolazu uz objekte može biti manja, uz odgovarajuću obveznu primjenu posebnih mjera zaštite.
Navedeno smanjenje minimalne sigurnosne udaljenosti od objekata ne odnosi se na javne objekte (škole, bolnice, dječji vrtići), na objekte gdje se okuplja veći broj ljudi (zgrade kolektivnog stanovanja, crkve, kina, kazališta, ugostiteljski objekti), hotele, motele i benzinske postaje.
Krajevi zaštitne cijeli ili zaštitne barijere moraju biti na udaljenosti od instalacija, okana ili objekata određenih kao minimalne sigurnosne udaljenosti.
Sve mjere sigurnosti i zaštite predviđene Zakonom i propisima treba u potpunosti primijeniti pri izradi glavnog i izvedbenog projekta plinovoda.

[image: zone_opasnosti_1]
[image: zone_opasnosti_2]
Cjelokupni sustav površinske odvodnje treba biti izveden vodonepropusno, počam od površinskog uređenja kolnika do upusta u kanalizaciju iz razloga zaštite podzemnih voda od eventualnog zagađenja.
Za vrijeme izgradnje i uređenja kolnika, nogostupa i zelenih površina treba spriječiti upuštanje otpadnih voda i drugih opasnih tvari u teren, odnosno odlaganje materijala bilo koje vrste.
Po završetku građevinskih i drugih radova potrebno je odstraniti sav preostali materijal, opremu i sl. te dovesti gradilište u stanje koje je prethodilo gradnji.









3. LOKACIJSKA DOZVOLA I POSEBNI UVJETI
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4. GRAFIČKI PRILOZI

Područje obuhvata

          [image: zona obuhvata Požeška ulica]
IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo sa navedenim Opisom projekta, projektnim zadatkom i uputama za sadržaj projekta, te na temelju istih je sastavljena naša ponuda; navedeno prihvaćamo u cijelosti te ovjerom prihvaćamo spomenute odredbe.



U __________, __. __. 2019. godine

                                                                          ZA PONUDITELJA:

							                     ____________________
                           (pečat i potpis ovlaštene osobe)

[bookmark: _GoBack]
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prociséeni tekst): prema kartografskom prikazu ,,Koristenje i namjena prostora“ - dijelom
unutar povr§ina infrastrukturnih sustava (planska oznaka IS), dijelom unutar povr§ina
stambene namjene (planska oznaka S), prema kartografskom prikazu ,,Prometna mreza“—
dijelom unutar koridora prometnice kategorizirane kao gradska ulica sa planiranom
biciklistickom stazom.

1V. Idejni projekt oznake 102/17, od svibnja 2018., koji je izradio ovlasteni inZenjer
gradevinarstva Igor Dani¢i¢, mag.ing.aedif., CORNUS PROJEKT d.o.o0., Zagreb, Savska
cesta 17, sastavni je dio ove lokacijske dozvole.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapoleti s gradenjem, ve¢ je potrebno
ishoditi gradevinsku dozvolu sukladno odredbama Zakona o gradnji.

VI. Podnositelj zahtjeva duZan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu ove lokacijske dozvole prije
izmjene i/ili dopune gradevinske dozvole za gradevinu za Cije je gradenje izdana
gradevinska dozvola ako se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti iz tocke 1. izreke
ove lokacijske dozvole.

VIIL. Lokacijska dozvola prestaje vaziti ako se u roku od dvije godine od dana njezine
pravomoc¢nosti ne podnese zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole.
VaZenje lokacijske dozvole se moZe, na zahtjev podnositelja, produziti jednom za jo$ dvije
godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom
uredenju i drugi uvjeti u skladu s kojim je lokacijska dozvola izdana.

ObrazloZenje

GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radica 1 (OIB: 61817894937), zastupan po
dr.sc. Krunoslavu Tepesu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 58B, podnio je dana 05.04.2018.g.
zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju PoZeSke ulice sa komunalnom
infrastrukturom, na k.¢.br. 908, 900, 901, 904, 905, 9692, sve k.o. Sesvetski Kraljevec.

Zahtjev je osnovan.

Podnositelj je uz zahtjev i u tijeku postupka dostavio dokumentaciju propisanu
odredbom ¢l. 127. Zakona o prostornom uredenju:

1. tri primjerka idejnog projekta oznake 102/17, od svibnja 2018., koji je izradio
ovlasteni inZenjer gradevinarstva Igor Dani¢i¢, mag.ing.aedif., CORNUS PROJEKT
d.o.0., Zagreb, Savska cesta 17

2. izjavu projektanta Igor Dani¢i¢, mag.ing.aedif., da je predmetni idejni projekt
izraden u skladu s Odlukom o donoSenju Generalnog urbanisti¢kog plana Sesveta (SI.
glasnik Grada Zagreba 22/15 — pro¢isceni tekst)

3. posebne uvjete navedene pod tockom L.9. izreke ove lokacijske dozvole.

U provedenom postupku utvrdeno je slijedece:

1. Podnositelj je dostavio dokumentaciju propisanu odredbom &l. 127. Zakona o
prostornom uredenju, kako je navedeno u to¢kama 1. — 3. ovog obrazloZenja

2. Utvrdeni su svi posebni uvjeti i to: Sektora za promet ovog Ureda, HEP-Operator
distribucijskog sustava, Gradske plinare Zagreb, Vodoopskrbe i odvodnje, HAKOM-a,
Sektora za gradenje i odrzavanje komunalne infrastrukture ovog Ureda, Ministarstva
unutarnjih poslova, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, Ministarstva zdravstva, te
Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Budu¢i da je predmetna gradevina planirana na zemlji§tu za koje investitor nije rijesio
imovinskopravne odnose, te s obzirom da se radi o faznom gradenju, utvrdeno je da se,
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sukladno odredbi &l. 125. st. 1., tocki 5. i 6. Zakona o prostornom uredenju, radi o zahvatu za
koji se izdaje lokacijska dozvola.

Idejni projekt izraden je u skladu s Odlukom o donosenju Generalnog urbanisti¢kog
plana Sesveta (SI. glasnik Grada Zagreba 22/15 — pro¢isceni tekst).

Prema odredbama navedenog plana, predmetne gradevne Cestice nalaze se, prema
Odluci o donogenju Generalnog urbanisti¢kog plana Sesveta (SI. glasnik Grada Zagreba 22/15
— proéidceni tekst): prema kartografskom prikazu ,.Koristenje i namjena prostora“ - dijelom
unutar povr$ina infrastrukturnih sustava (planska oznaka IS), dijelom unutar povriina
stambene namjene (planska oznaka S), prema kartografskom prikazu ,,Prometna mreza“—
dijelom unutar koridora prometnice kategorizirane kao gradska ulica sa planiranom
biciklistickom stazom.

ObrazloZenje uskladenosti idejnog projekta sa odredbama vaZeceg prostornog plana:

Prema ¢lanku 22.a Odluke o donofenju GUP-a Sesveta, na povr§inama svih namjena
§to su utvrdene Generalnim urbanisti¢kim planom Sesveta mogu se graditi ulice, trgovi, djecja
igralista, infrastrukturna mreZa i manje infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji i
mjerne postaje za praéenje kakvoce zraka.

Prema ¢lanku 18. navedene Odluke, povrsine infrastrukturnih sustava su povriine na
kojima se mogu graditi komunalne gradevine i uredaji, infrastrukturne gradevine na posebnim
prostorima i gradevnim &esticama, te linijske, povriinske i druge prometne gradevine.

sukladno odredbi €l. 141. st.2. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, br. 153/13,
65/17) 1 ¢l. 95. Zakona o opéem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), pozvani su
vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima se planira predmetni
zahvat u prostoru.

Naime, temeljem ¢&l. 141 st.3. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, br.
153/13, 65/17), nadlezno upravno tijelo duzno je, prije izdavanja lokacijske dozvole,
tijelo uprave pozivom KLASA: UP/I-350-05/18-001/76, od 19.06.2018. pozvalo vlasnike i
nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje ova lokacijska dozvola da
dana 10.07.2018. pristupe u sluzbene prostorije ovog Ureda, radi uvida u spis predmeta i
izja$njenja na isti.

Pozivu se odazvala stranka Gavi¢ Jozo, Sesvete, PoZeska ulica 1, o ¢emu je sastavljen
zapisnik (od 10.07.2018.). Nakon uvida u idejni projekt oznake 102/17, od svibnja 2018., koji
je izradio ovlaSteni inZenjer gradevinarstva Igor Danidi¢, mag.ing.aedif., CORNUS
PROJEKI" d.0.0., Zagreb, Savska cesta 17, gore navedena stranka je zatraZila rok za
otitovanje od 8 dana. Podneskom od 16.07.2018. navedena stranka ocitovala se¢ na predmetni
zahvat u prostoru te izjavljuje da nema primjedbi na navedeni zahvat.

Podneskom od 05.07.2018.g. na gore navedeni poziv pismeno je odgovorio Mladen
Jularié, Sesvete, PoZeska ulica 2, te se u istome oitovao na predmetni zahvat u prostoru, gdje
u bitnome navodi da je postojeéa cesta koja je predmet rekonstrukcije nagnuta prema
njegovom dvoristu i da se tijekom padalina oborinske vode zadrZavaju ispred i u njegovom
dvoristu, zbog ¢ega mu je tijekom obilnijih padalina onemoguéen izlazak iz dvorista, o Cemu
kao dokaz prilaze fotografije. Navodi da je cesta u nagibu prema sjeveru iako je konfiguracija
terena s nagibom prema jugu, te takoder u nagibu prema postojecem vodovodu smjeStenom
na sjevernoj strani ulice. Takoder navodi da je ishodio gradevinsku dozvolu za izgradnju
stambene gradevine 10.05.2005.g., nakon &ega su tijekom daljnje gradnje teren i cesta
izdizani, te je njegovo dvoriSte ostalo najniZe. TraZi da se poduzmu mjere kako bi se
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izdavanje lokacijske dozvole provelo sukladno vaZe¢im pravnim propisima i pravilima struke,
na na¢in da se sprije¢i daljnje podizanje razine ulice te nagib usmjeri prema buducoj
kanalizacijskoj, a ne kao do sada prema vodovodnoj mreZi.

Sto se tiGe gore navedenog prigovora, za reéi je da je uvidom u idejni projekt koji je
sastavni dio ove lokacijske dozvole utvrdeno da je rekonstrukcijom predmetne ulice popre¢ni
nagib jednostre3ni i to s nagibom prema jugu, te da ¢e se realizacijom predmetnog zahvata
otkloniti navedeni problemi odvodnje s parcele.

Po pozivu na oitovanje nisu se odazvali ostali vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava,
¢ije se nekretnine nalaze unutar obuhvata planiranog zahvata.

Stoga tijelo uprave ocjenjuje da je zainteresiranim strankama pruZena moguénost
izja§njenja o svim bitnim ¢injenicama i okolnostima za donoSenje rjeSenja.

Slijedom provedenog postupka u kojem su utvrdeni uvjeti za izdavanje lokacijske
dozvole sukladno odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju, donesena je odluka kao
u izreci ove lokacijske dozvole

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove lokacijske dozvole moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i
prostornoga uredenja, Ul. Republike Austrije 20, Zagreb, roku od 15 dana od dana primitka
ove lokacijske dozvole.

Zalba se predaje u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ovom Uredu, uz upravnu
pristojbu od 50 kn temeljem Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16) i tarifnog broja 3.
Tarifa upravnih pristojbi (Nar. nov. br. 8/17).

Sukladno ¢1.8. t. 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16) Grad Zagreb
osloboden je pla¢anja upravnih pristojbi.

Pripremila:

Lukrecia Ivana g?irica, dipl.ing.arh.

Dostaviti:
(1. Po punomoci za GRAD ZAGREB,
n/r dr.sc. Krunoslav Tepes, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 58B
. Gavi¢ Jozo, Sesvete, Pozeska ulica 1
. Mladen Julari¢, Sesvete, PoZeska ulica 2
. Oglasna plo¢a (8 dana), ovdje
. U spis, ovdje

WA W N

Na znanje:

1. Sektor za postupak izrade i donoSenja
dokumenata prostornog uredenja,
Zagreb, Republike Austrije 18

2. Dokumentacija prostora, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBACKA

SEKTOR UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Inspektorat unutarnjih poslova

Broj: 511-19-25/1-12933/1-2017
Zagreb, 22. studenoga 2017

Policijska uprava zagrebacka, rjesavajuci po zahtjevu tvrtke CORNUS PROJEKT d.o.o. iz

Zagreba Ul.lvana Broza 16, za investitora Grad Zagreb, Trg Stjepana Radi¢a 1, za izdavanje posebnih
uvjeta gradenja iz podruéja zastite od pozara u postupku ishodenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju
Pozeske ulice u Sesvetama, k.o. Sesvetski Kraljevec, Sesvete, na temelju ¢1.24. st.2. Zakona o zastiti od
pozara (NN 92/10) i ¢l.11. st.2. Zakona o zapaljivim tekucinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju Pozeske ulice u Sesvetama, k.o. Sesvetski

Kraljevec, Sesvete.

B

Niskotlacni polietilenski plinovod projektirati sukladno tehnickoj dokumentaciji TD 102/17
izradenoj u tvrtki CORNUS PROJEKT d.o.0. iz Zagreba, Ul.lvana Broza 16, u studenom
2017. godine, koja sadrzi tehnicki opis i situacijski nacrt

Niskotlaéni polietilenski plinovod potrebno je projektirati i izvesti prema slijedec¢im pravilima i
normama: DVGW-G 472/1988, DVGW-G 477/1983, DVGW-GW 330/1988, DVGW-GW
331/1994, DIN 8075 i DIN 16963.

Projektiranje i izgradnju niskotlatnog polietilenskog plinovoda osim navedenog provesti i uz
slijedece uvjete:

3.1.  Plinovod mora biti izveden od atestiranih cijevi i postavljen u zemlju tako da prosje¢na
dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi:

¢ zakuéne prikljucke: 0,6-1,0 m
¢ zaniskotla¢ne plinovode: 0,8-1,3 m

3.2. Plinovod se u pravilu polaze u rov na pripremlienu posteljicu od sitnog pijeska
minimalne debljine 10 cm. Prilikom zatrpavanja, zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s
najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje se zatrpava u slojevima
od po 30 cm uz propisno nabijanje

3.3. Na visini 30-50 cm od vrha cijevi postavija se traka za obiljezavanje plinovoda s
natpisom "POZOR PLINOVOD". Osim te trake postavlja se i traka s metalnom zicom
koja sluzi za otkrivanje trase plinovoda.

3.4. Prijelazi plinovoda koji prolaze ispod Zeljezni¢kih pruga i vaznijih cesta te prolazi kroz
zidove izvode se busenjem i umetanjem polietilenske cijevi u zastitnu cijev s tim da se
izmedu cijevi stave odstojni prsteni, a krajevi cijevi zatvore gumenom mansetom.

3.5.  Predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u slu¢aju
havarije, ispitivanja, ispuhivanja necisto¢a ili pri pustanju plinovoda u rad. Sekcije
plinovoda medusobno odijeliti zapornim tijelima

3.6. Udaljenost plinovoda od paralelno polozenih visokonaponskih elektri¢nih instalacija
mora iznositi minimalno 1,0 m, a od ostalih paralelno polozenih instalacija minimalno
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0,4 m. Udaljenost plinovoda od elektricnih kabela po horizontali mora iznositi najmanje
1,0 m, a po vertikali (na mjestu krizanja) mora iznositi najmanje 0,5 m.

3.7.  Za niskotla¢ni plinovod s pogonskim predtlakom plina do 0,1 bar ispitni tlak iznosi 3,0
bara.

3.8.  Plinovod se ne smije postaviti u kanale i Sahtove druge namjene kao $to su vodovod,
kanalizacija, toplovod, telekomunikacijski kabeli, elektriéne i druge instalacije.

3.9, Glavni zaporni plinski organi na kuénim prikljuécima moraju se izvesti izvan gradevine.

1) Ostale mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku

") Izraditi elaborat zastite od pozara i za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu
primijenjenog propisa ili norme.

Obrazlozenje

Tvrtka CORNUS PROJEKT d.o.0. iz Zagreba, Ul.lvana Broza 16, za investitora Grad Zagreb,
Trg Stjepana Radi¢a 1, podnijela je dana 16.11.2017. godine zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podru¢ja zastite od pozara za rekonstrukciju Pozeske ulice u Sesvetama, k.o. Sesvetski
Kraljevec, Sesvete.

Provedenim postupkom i uvidom u priloZzenu tehni¢ku dokumentaciju:
Idejni projekt: TD 102/17 izraden u tvrtki CORNUS PROJEKT d.o.0. iz Zagreba, Ul.lvana Broza 16, u
studenom 2017. godine, koji sadrzi tehni¢ki opis i situacijski nacrt, utvrdeno je da su:

. ispunjeni propisani uvjeti u svezi predvidenog mjesta izvodenja niskotlacnog polietilenskog
plinovoda glede sigurnosnih udaljenosti,

e  za izvodenje predmetnog zahvata sve mjere zastite od pozara odredene vazec¢im hrvatskim
propisima i normama koji ureduju ovu problematiku te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Izraditi elaborat zastite od pozara od strane ovlastene osobe sukladno ¢1.28. st.2. Zakona o
zastiti od pozara (NN 92/10), te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa ili
norme.

Oslobodeno pla¢anja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 8. stavka 1. tocke 1. Zakona
o upravnim pristojbama (NN 115/16, 8/17 i 37/17)

Dostaviti:
1. CORNUS PROJEKT d.o.o0.
Ul.lvana Broza 16
10000 Zagreb
Prilog: Idejni projekt (1 fascikl)
2. Pismohrana — ovdje.
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Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za gradenje i odrzavanje komunalne
infrastrukture
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

KLASA: 350-07/18-003/60
URBROJ: 251-13-51/203-18-)
Zagreb, 26. veljace 2018.
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CORNUS PROJEKT d.o.o.
Ulica Ivana Broza 16, Zagreb

PREDMET: Rekonstrukcija PoZeSke ulice u Sesvetama
- dostavljaju se posebni uvjeti za javnu rasvjetu

Glede Vaseg zahtjeva broj 102/4-2017, zaprimljenog 20. veljate 2018. godine ovim
putem izdajemo posebne uvjete za javnu rasvjetu u postupak izdavanja lokacijske dozvole za

rekonstrukeiju PoZeske ulice u Sesvetama:

1. Zadrzati postojeéu nadzemnu instalaciju javne rasvjete na stupovima nadzemne

niskonaponske mreZe.
2. Nije potrebno izraditi Glavni projekt javne rasvjete

Ove posebne uvjete izdajemo temeljem ¢lanka 135. Zakona o prostornom uredenju (NN

153/2013, 65/2017).

S postovanjem

mr. sc. Dinko Bili¢, dipl.oec.
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CORNUS PROJEKT d.0.0. Vasznak: 10242017
Savska cesta 17 Nas znak: 171.72-1405
10000 ZAGREB Klasa: GPZ-23-17-2351
Ur. broj: OT - (4 — P29

Gradska plinara Zagreb d.o.0. kao operator distribucijskog sustava sukladno Zakonu o energiji, Zakonu o trzitu plina,
Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Opéim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Mreznim pravilima
plinskog distribucijskog sustava, rjeSavajuci po zahtjevu Klasa: GPZ-23-17-2351, od 16.11.2017. godine, za investitora:
GRAD ZAGREB, Trg Stiepana Radica 1, 10000 ZAGREB, OIB: 61817894937, zastupanog po naslovy, izdaje:

POSEBNE UVJETE

br. GPZ-23-17-2351/17/.TZ-1405

za rekonstrukciju PoZeske ulice u Sesvetama, prema Idejnom projektu, broj: 102/17 od studenog 2017. godine.

Projekt je izraden po Naslovu.

DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Na predmetnom podrucju, u Popoveckoj cesti, izgraden je distribucijski sustav: —srednjotlani plinovod s kuénim
prikljuécima, dok u predmetnoj ulici Gradska plinara Zagreb neme izgradeni niti projektirani distribucijski sustav. Plinski
distribucijski sustav sastoji se od cjevovoda, elemenata na cjevovodu, posteljice s pjes¢anom oblogom, detekcijskin i
obiliezavajucih traka, vodova i elemenata katodne zastite te okna s poklopcem i $krinjica s kapom.

POSEBNI UVJETI

S obzirom na navedeno postojee stanje, nemamo primjedbi niti posebnih uvjeta na lokaciju za gore navedenu
gradevinu, kako je prikazano dostavljenim projektom.

OSTALI UVJETI

Posebni uvjeti se izdaju u svrhu ishodenja lokacijske dozvole i u druge svrhe se ne smiju koristiti.

Posebni uvjeti prestaju vaZiti ako se zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole ne podnese nadleznom upravnom lijelu u
roku od dvije godine od dana izdavanja.

Vazenje Posebnih uvjeta produZuje se na zahtjev podnositelja za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti u skladu
s kojima su isti izdani.

NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih Posebnih uvjeta moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, Ulica Republike
Austrije 20 Zagreb, u roku 15 dana od dana primitka Posebnih uvjeta.

IZRADIO VODITELJ ODJELA INVESTICIJA | NADZORA
Zvonimir Tadesse-Pavlinovi¢, dipl. ing. Senka Ivezi¢-Nikolovski, ing. grad.
4 —_—
//C%Cccc i
POTPIS POTPIS

POMOCNIK DIREKTORA
SEKTORA RAZVOJA STICIJA

mr.sc. Ante Dodig,/dipl. ing.

POTRIS
GRADSKM@P!{NARA ZI\GREB6
Dostaviti: -Naslovu dlo.o

-Gradska plinara Zagreb ZAGREB — Radnitka cesta 1

Gradska plinara Zagreb d.o.o. Radnitka cesta 1, 10002 Zagreb, p.p. 132  OIB: 20985255037 o
Upisano kod: Trgovacki sud u Zagrebu — MBS: 080083993 e Kunski Ziro-rauni: ZABA 2360000-1101273818,
IBAN: HR0823600001101273818, SWIFT(BIC): ZABAHR2X; PBZ 2340009-1110109932, IBAN: HR9223400091110109932, SWIFT(BIC):PBZGHR2X;
Upisani temeljni kapital: 269.724.500,00 kn e Direktorica: Tihana Coli¢ dipl. ing. ®
tel.: centrala:(01) 6437 777, direktor:(01) 6437 713; fax:(01) 4698 600; e-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr, web: www.plinara-zagreb.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Uprava za sanitarnu inspekeiju
Sektor zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za Grad Zagreb
KLASA: 540-02/17-03/459
URBROJ: 534-07-4-7/19-17-2
Zagreb,  28. studeni 2017.

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta, u
postupku ishodenja lokacijske dozvole, po zahtjevu trgovackog drustva CORNUS PROJEKT
d.o.0. Zagreb, Savska cesta 17, od 14.11.2017. godine zaprimljenog u ovoj Inspekeiji dana
16.11.2017. godin e, na temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji (Narodne novine
br.113/08, 88/10), utvrduje

SANITARNO TEHNICKE UVIETE I UVIETE ZASTITE OD BUKE
za rekonstrukciju prometnice - PoZeske ulice u Sesvetama, s komunalnom infrastrukturom,
duzine cca 150 m, k.o. Sesvetski Kraljevee, u Sesvetama.

Investitor: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radica 1, Zagreb.

1.Prometnicu locirati sukladno lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te prema

Idejnom projektu TD: 102/17 od studenog 2017., izradenom po trgovackom drustvu CORNUS

PROJEKT d.o.o0. Zagreb, Savska cesta 17.

2.7a instalacije komunalne infrastrukture ishoditi uvjete i suglasnosti nadleznih

komunalnih poduzeéa.

3.Kanalizacijsku mrezu izvesti vodonepropusno, tako da se onemoguéi zagadivanje tla i
podzemnih vodotoka, te osigurati dokaz o proto¢nosti i vodonepropusnosti.

Posebnu paZnju obratiti na izvedbu spojeva, radvi i prikljucaka.
Osigurati dovoljan broj revizionih okana.
Kanalizacijske cijevi poloziti ispod vodoopskrbnih, te na odgovaraju¢oj udaljenosti od istih.

4. Prometne povrine izvesti od nepropusnog materijala s kanalima za odvodnju oborinskih voda
u sustav javne odvodnje.

5. Odvodnju i obradu oborinskih i povrsinskih otpadnih voda s prometnih povrsina rijesiti
dovoljnim brojem slivnika, te prema odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda (Sluzbeni
glasnik Grada Zagreba br. 23/16).

6. Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je primijeniti odredbe Pravilnika o
osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (,,Narodne novine* broj 78/13).

Ovi uvjeti oslobodeni su pla¢anja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 8. tocka 1. Zakona

o0 upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16).

Prilog: IDEINI PROJEKT - povrat
TD: 102/17 od studenog 2017.

DOSTAVITI:
CORNUS PROJEKT d.o.o.

Zagreb, Ivana Broza 16

ismohrana, ovdje
\DNV'
Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, T +385 1 46 07 555, F +385 1 46 77 076 o
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Republika Hrvatska
Grad Zagreb
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IZGRADNJU GRADA, GRADITELISTVO, KOMUNALNE

POSLOVE I PROMET

Sektor za promet

Trg Stjepana Radiéa 1

Klasa: 340-03/17-04/1127
Ur.broj: 251-13-42/2-201-17-4 od 21.12.2017.

CORNUS PROJEKTd.0.0.
Ivana Broza 16
Zagreb

Predmet: idejni projekt za rekonstrkciju Pozeske
ulice u Sesvetama,
k.€.908 k.o.Sesvetski Kraljevec

Nakon pregleda gore navedene dokumentacije ovo tijelo uprave na temelju clanka 135.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/2013) i temeljem posebnih propisa iz
podruéja organizacije i sigurnosti prometa daje posebne uvjete:

1.Prihvaca se prijedlog rekonstrkciju PoZeske ulice u Sesvetama,k.¢.908 k.o.Sesvetski Kraljevec
prema idejnom projektu.

2.Za predmetni zahvat ishodena je suglasnost MUP-a, Sluzbe za sigurnost cestovnog prometa, pod
broj: 511-19-06/6-7-1236/2-17 0d18.12.2017, ¢iju vam presliku dostavljamo u prilogu.

3.Nogostup treba biti nadviSen u odnosu na koinik prometnice.
4.Kolne ulaze na parcele planirati preko sko$enih rubnjaka.

5.Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u Sirini od minimalno 1,2m (rampu izvesti
u afaltu i postaviti taktilno polje upozorenja Cipaste strukture).

6.Javnu rasvjetu projektirati i izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove iste smjestiti da se ne
ometa komunikacija pjeSaka.

7.Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazece norme za izgradnju prometnica i
ostalih prometnih povrgina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrsine potrebno je planirati u
skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 64/05,
155/05 i 14/11) i odgovarajuéim usvojenim normama u skladu s Zakonom o normizaciji (NN
80/13).

8.Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju
pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

9.Sastavni dio ovih posebnih uvjeta je ovjereni elaborat idejnog projekta koje je izradila tvrtka
CORNUS PROJEKTd.0.0., Ivana Broza 16, Zagreb, pod oznakom projekta: 102/17, u studenom

2017.godine.
(ljmm( PROCELNIKA
Mario Mili¢evi¢, dipl. ing. d‘fﬁr“v . admin. urb.
RVAS

\0(;9‘ rﬂ)‘\\_

B2 o
Dostaviti:
1.Naslovu
2.Evidencija

3.Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBACKA
SEKTOR POLICIJE
Sluzba za sigurnost cestovnog prometa
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NEKLASIFICIRANO
Broj: 511-19-06/6-7-1236/2-17
U Zagrebu, 18. prosinca 2017.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebacka odlucujuci po zahtjevu
Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Sektora za promet klasa: 340-03/17-04/1127, urbroj: 251-13-
42/2-201-17-2 od 1.12.2017., za rekonstrukciju PozeSke ulice u Sesvetama, na temelju
&lanka 5. stavka 1. i 15. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, brojevi:
67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15i 108/17), donosi:

RJESENJE

1. Daje se suglasnost na projekt rekonstrukciju Pozeske ulice u Sesvetama,
k.£.908 k.o. Sesvetski Kraljevec, u skladu s glavnim projektom oznake: 102/17 iz
studenog 2017., izraden po projektnom uredu ,CORNUS PROJEKT® d.o.0. iz
Zagreba, Savska cesta 17.

2. Ovo rjesenje vrijedi do opoziva ili promjene prometnih uvjeta

Obrazlozenje

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Sektor za promet podnio je zahtjev, klasa: 340-03/17-04/1127,
urbroj: 251-13-42/2-201-17-2 od 1.12.2017. za rekonstrukciju Pozeske ulice u Sesvetama,
kojem su prilozili idejni projekt s prometnim elaboratom oznake: 102/17 iz studenog 2017.,
izraden po projektnom uredu ,CORNUS PROJEKT* d.o.0. iz Zagreba, Savska cesta 17.

U provedenom postupku od strane Sluzbe za sigurnost cestovnog prometa Pl
zagrebacke, izvrsenim obilaskom predmetne lokacije i pregledom projekta, utvrdena je da ne
postoje zapreke za izdavanje trazene suglasnosti, pa je odluéeno kao u izreci ovog rieSenja.

Uputa o pravnom lijeku

Sukladno ¢lanku 5. stavku 16. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine,
brojevi: 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), protiv ovog Rjesenja se ne moze
izjaviti zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor na Upravnom sudu u Zagrebu

VODITELJ
mr. sc. Dalibor Marijan, dipl. ing.
PO OVLASTENJU VODITELJA

Marinko aravanja(,

Dostaviti: v Mﬂ/z

\Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Zagreb 10000, Trg Stjepana Radica 1,
2. PUZ, PP Sesvete, Sesvete 10360, Kasinska 1;
3. Arhiva, ovdje
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Folnegovi¢eva 1, Zagreb, 29.11.2017
Oznaka: VIO-06-04-17-6560

Urudzbeni broj: 00-17-001
znak: ing.DS - 528/2017

Predmet:  Rekonstrukcija Pozeske ulice u Sesvetama, k.o. Sesvetski Kraljevec
- posebni uvjeti

Vasim dopisom i prilozenim idejnim projektom oznake 102/17 izradenim u va$em uredu zatraZili ste
od drustva Vodoopskrba i odvodnja d.o.0., Tehni¢ki sektor, Sluzba razvoja, Odjel suglasnosti -
vodoopskrba posebne uvjete.

PriloZzenim projektom planira se rekonstrukcija ulice na na¢in da se osigura minimalna $irina kolnika
od 5,5 m uz jednostrani nogostup §irine 1,5 m, duZine zahvata je cca 150,00 m. Na kraju zahvata
planirana je okretnica $irine 9,8 m.

Podnositelj zahvata: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radiéa 1, Zagreb.

Prema postojeem stanju vodoopskrbe unutar zone obuhvata PoZeske ulice izveden je javni
vodoopskrbni cjevovod @ 110, dok je u Popovegkoj izvedeni javni vodoopskrbni cjevovod @ 125
mm.

Nakon pregleda dostavljenog elaborata, a temeljem Zakonom o gradnji i Zakona o prostornom
uredenju (NN br. 153/13) dajemo vam slijedece posebne uvjete kojih se trebate pridrzavati prilikom
projektiranja, odnosno izgradnje predmetne gradevine:

Kod projektiranja i izgradnje predmetne gradevine potrebno je uzeti u obzir polozaj postojeée
vodoopskrbne mreze i predvidjeti takvo tehnitko rjeSenje kojim se osigurava zastita iste za sve
vrijeme trajanja gradnje.

Kod izvodenja predmetnih radova potrebno je postivati jedan od osnovnih uvjeta izgradnje objekata
u zoni javnih cjevovoda prema ,,UPUTSTVU za odrZavanje vodovodne mreZe, projektiranje i
izvodenje, a to je da horizontalni svijetli razmak izmedu osi vodoopskrbnog cjevovoda i drugih
komunalnih instalacija mora biti min. 1,5 m, a minimalni svijetli razmak u vertikalnom mjerenju
mora biti ve¢i od 0,5 m dok taj razmak u odnosu na objekte, stupove, drvorede mora biti min 2,5 m.

To¢ne podatke o poloZaju postojece vodoopskrbne mreze duzni ste sluzbenim putem zatraziti od
drustva Vodoopskrba i odvodnja d.o.0., Sluzba razvoja, Odjel katastra - vodoopskrba.

Investitor je duzan dostaviti na suglasnost Glavni projekt predmetne gradevine s odvodnjom &iji
sastavni dio moraju biti situacije u mjerilu 1:1000 sa ucrtanim svim komunalnim instalacijama.

Prije izvodenja bilo kakvih radova na predmetnoj lokaciji izvoda& radova duzan je provjeriti todan
polozaj postojece vodoopskrbne mreZe na terenu, kao i togan polozaj svih komora i hidranata s
predstavnicima drustva Vodoopskrba i odvodnja d.o.0., Sektor vodoopskrbe, Odjel odrzavanja i
izgradnje vodoopskrbne mreZe.

Vodoopskrbne cjevovode potrebno je zadtititi od dinamickih optereéenja strojeva koji ¢e se
eventualno koristiti kod predmetne izgradnje.

Vodoopskrba i odvodnja d.0.0., Folnegoviceva 1, 10000 Zagreb, p.p. 896, 10001 Zagreb

web: www.vio.hr, e-mailvio.lvrika@zah.hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100 Oznakaobrasca:
Trgovacki sud u Zagrebu, Ti-13/25476-2, Temeljni kapital: 2.011.000.000,00 kuna, OIB: OB-VIO-PO42.00-01/01
83416546499 rov.: 12014

Matiéni broj poslovnog subjekta: 4123425, Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Stranicad od 2

IBAN: HR3823600001102385383
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Drustvo Vodoopskrba i odvodnja d.o0.0., Sluzba razvoja, Odjel suglasnosti - vodoopskrba ne moze
garantirati medusobni razmak izmedu komunalnih instalacija, veé je za isti odgovoran projektant.

Kod izgradnje predmetne gradevine, sve postoje¢e prikljuéke na javni vodoopskrbni cjevovod
potrebno je zadtititi te izvesti u skladu s odredbama Opéih i tehnikih uvjeta za opskrbu vodom i
uslugama odvodnje otpadnih voda (Sl.gl.g.Zgb. br.17 od 24. srpnja 2013 godina), te Odlukom o
izmjenama i dopunama Op¢ih i tehnikih uvjeta isporuke vodnih usluga od 12.12.2014.

Prilikom izvodenja radova na predmetnoj gradevini, nije dozvoljeno navozenje i odlaganje bilo
kakvog materijala i alata, te parkiranje vozila i strojeva na vodoopskrbne cjevovode i armature te
ulazna okna zasunskih komora, a sve u svrhu odrZavanja i koristenja istih.

Sve zemljane i montazne radove koji ¢e se izvoditi u blizini cjevovoda i drugih elemenata
vodoopskrbne mreZe obavezno izvoditi ruéno, te uz nadzor predstavnika drustva Vodoopskrba i
odvodnja d.0.0., Sektor vodoopskrbe, Odjel odrZavanja i izgradnje vodovodne mreze.

Prilikom izvodenja radova na zelenim ili prometnim povrinama, eventualno postojec¢e vodovodne
instalacije (protupoZzarni hidranti, Skrinjice spojnih vodova, ulazna okna zasunskih komora)
obavezno visinski prilagoditi niveleti zelenih ili prometnih povrsina, ili premjestiti na drugo mjesto,
uz obavezan poziv na§em predstavniku koji ée vrsiti nadzor. Troskovi nadzora terete isklju¢ivo
investitora predmetnog zahvata.

Ukoliko bi tijekom ili nakon zavr3etka radova doglo do oteéenja na vodovodnoj mrezi ili njenim
elementima (uslijed dinamitkog opterecenja gradevinskim strojevima i sl.) kvarove ¢e otkloniti
drustvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Scktor vodoopskrbe o trogku investitora predmetnog
zahvata.

Sav otpad koji ée ostati nakon gradnje obvezni ste odvesti na javnu gradsku deponiju, odredenu po
nadleznom podruénom uredu, u suglasnosti s javnim poduze¢em Hrvatske vode, Vodnogospodarski
odjel za slivno podrugje grada Zagreba.

Detaljne posebne uvjete s podrugja odvodnje propisat ¢e drustvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.,
Sluzba razvoja, Odjel suglasnosti-odvodnja.

Sukladno Zakonu o gradnji projektant je odgovoran da projekti koje izraduje ispunjavaju propisane
uvjete, a osobito da je projektirana gradevina uskladena s odredbama ovog Zakona i posebnih
propisa, te ovo dru$tvo ne preuzima nikakvu odgovornost za tehni¢ku ispravnost prilozene
dokumentacije.

Uz pretpostavku ispunjenja svih navedenih posebnih uvjeta drustvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.,
Sluzba razvoja, Odjel suglasnosti - vodoopskrba izdaje pozitivno misljenje.

S postovanjel

[zradila: gica Samac, ing.grad.

AT —

RUKOVODITELJ SLUZ AZVOIJA: DIREKTOR TEHNICKOG SEKTORA:
Davor Tomi¢, dipl.ittg sfroj. Marin Galijot, dipl.ing.
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ereomer  UVJETI za rekonstrukciju Pozeske ulice u  pATUM 30.11.2017.

Sesvetama

U vezi s Vasim trazenjem dopisom, od 17.11.2017. dajemo Vam nase uvjete za rekonstrukciju Pozeske ulice
u Sesvetama:

.

2.

10.

11

12.

Izvoda¢ radova duzan je obavijestiti HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb,
Sluzba za odrzavanje pismenim putem, 15 dana unaprijed, o pogetku radova.

Prije pocetka radova obavezno naruciti iskoléenje elektroenergetskih kabelskih vodova na
predmetnom podrugju.

U zoni zahvata nalaze se postojeci srednjonaponski elektroenergetski vodovi kao i niskonaponska
elektroenergetska mreza.

Kod planiranja vodova ostalih komunalnih sustava (vodovod, toplovod, parovod, plinovod) potrebno
je postivati tehnickim propisima odreden minimalni razmak izmedu planiranog komunalnog
cjevovoda i postojecih VN, SN i NN elektroenergetskih kabela.

Ukoliko u cijeloj ili na dijelovima zone zahvata kod paralelnog vodenja planiranih vodova ostalih
komunalnih sustava (vodovod, toplovod, parovod, plinovod) i postojecih elektroenergetskih kabela
nema mogucnosti zadovoljenja propisanih minimalnih udaljenosti, postoje¢e elektroenergetske
kabele treba izmjestiti u novu trasu i po potrebi zamijeniti novima.

Na mjestima krizanja planiranih vodova ostalih komunalnih sustava (vodovod, toplovod, parovod,
plinovod) i postojecih elektroenergetskih kabela, obvezno izvesti dodatnu zastitu elektroenergetskih
kabela; troskove snosi investitor gradnje komunalnog cjevovoda.

Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopustene razmake izmedu
elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.

Troskove vezane za projektiranje premjestanja i zastite postojecih elektroenergetskih kabelskih
vodova, te premjestanje i zastitu istih, duzan je snositi investitor.

Na mjestima gdje ¢e elektroenergetske instalacije biti polozene ispod prometnih povréina, treba ih
poloziti u UKC/TPE cijevi @200.

Za premjestanje i uklanjanje postojecih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatraziti
elektroenergetsko rjesenje te naruciti radove od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra
Zagreb.

Polaganje novih i eventualnu zastitu ili izmicanje postojecih elektroenergetskih vodova treba
projektirati i izvesti prema ,Tehnickim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela
nazivnog napona 1 kV do 35 kV* — Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).

U skladu sa ¢lankom 39. i Postojecu elektroenergetsku mrezu u zoni zahvata za vrijeme radova
treba po potrebi zastititi, odnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj povrsini.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr =




image20.jpeg
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22

Predm:

Sve zahvate na postojecoj elektroenergetskoj mrezi treba rijesiti projektom, na koji treba ishoditi
suglasnost Elektre Zagreb, Sluzba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi.

Za premjestanje ¢lankom 40. Zakona o trzistu elektricne energije (NN 22/13), za polaganje novih
elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zastitu postojecih elektroenergetskih
vodova nadlezan je HEP-Operator distribucijskog sustava, ELEKTRA Zagreb.

U blizini elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopustena sadnja visokog raslinja te se u projektu
uredenja okoli$a ne mogu planirati drvoredi i sliéni nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2 m od
najblizih elektroenergetskih instalacija u koridoru do najblizeg stabla.

Svi novi elektroenergetski kabelski vodovi trebaju biti predvideni u javnim, neprometnim povrsinama.
U javnoj neprometnoj povrsini s obje strane prometnice treba osigurati koridor minimalne $irine 1 m
za buduce elektroenergetske kabele.

Sve radove u blizini elektroenergetskih kabelskih vodova izvoditi uz potreban oprez — ru¢no.
Eventualne troskove koji mogu nastati prilikom izvodenja gradevinskih radova, kao i troskove
popravka kvarova na elektroenergetskim kabelskim vodovima, duzan je snositi investitor.

Za priklju¢ak nove javne rasvjete i eventualnu rekonstrukciju postojece javne rasvjete treba zatraziti
prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES) od Elektre Zagreb, Sluzba za realizaciju
investicijskih projekata i pristup mrezi.

Upuéuje se projektant da za potrebe izrade glavnog projekta zatrazi detaline podloge
elektrodistribucijske mreze u zoni zahvata od ELEKTRE Zagreb, Sluzbe za realizaciju investicijskih
projekata i pristup mrezi, Odjela za tehni¢ku dokumentaciju. U zahtjevu, potrebno je pozvati se na
urudzbeni broj posebnih uvjeta ili priloziti Ugovor s gradom Zagrebom za poslove projektiranja.

. Uvjeti vaze dvije (2) godine.

et obradio: Zeljko Soban, el.teh.

PRIVITAK:

CO:

.

situacija 1:1000 pol.el.energ.instalacije, x 1
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KLASA: 361-03/17-01/7766
URBROIJ: 376-10-17-2
Zagreb, 6. prosinca 2017.

CORNUS PROJEKT d.o.0.
Savska cesta 17
10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Grad Zagreb

Gradevina: Rekonstrukcija PoZeske ulice u Sesvetama
Lokacija: k.o. Sesvetski Kraljevec

Veza: Vas dopis broj: 102/4-2017 od 14. studenog 2017.

Postovani,

projektant (investitor) je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti
izjavu o poloZaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje:
EKI) unutar zone zahvata. U slu¢aju da je utvrdeno da u zoni zahvata postoji EKI potrebno je
predvidjeti zastitu ili eventualno potrebno premjestanje navedene infrastrukture sukladno
odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektronitke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik).
Postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan
je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je izgradena u skladu s ZEK-
om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine zastite ili premjeStanja snosi
infrastrukturni operator.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slu€aju potrebe
izmicanja ili zatite postoje¢e EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na
zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili
EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na
postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
. Sve troskove izrade tehnikog rjeSenja zastite, materijala, radova, strunog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

1I. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troskove izrade tehnikog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange3a Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

HAKOM LR I o
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Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator ohvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

U koliko se izjavom utvrdi, da u zoni zahvata ne postoji kabelska kanalizacija, projektant je
obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku kanalizaciju sukladno odredbama
Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13).

S postovanjem,

RAVNATELJ
HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA
T e
Roberta Frangesa Mihanovica 9 mr. sc. MaribﬂWeber
4 ZAGREB

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.




image24.jpeg
T PUdIAD eIy Se Ut

ozonw sudmsud susyy jofpg | 738 1697/10 421887 00001 qaisez ‘| ind upp “0°0'p JUIA
T oUNdODARIZI-N3//:5aRY :2[]99ns qaAy - st e
wounpnisesyul wouzaiw ofuefjaeidn ez yolspo 655 ¥SSS/10 921527 01001 go13e7 ‘egy Iueg PP NOMETIL VINILAO-LO
Iy IARByEZ-DpR//sdny (Afja2ns qa
woanpnLISey Ul WoNSIORNIUNWOY | LL-1T9/Z50 42187 00001 6€ BASDISRQUIBIEH] PP NOMATAL [NSLVAYH

woyRIuoIae elueljaeidn [2fpo

VIOLVIAdO HININLINYLSVIANI SIdOd





image25.jpeg
- - 7 e /é»
VODOOPSKRBA | 29. (1,
ODVODNJA d.0.0.

5000 TEHNICKI SEKTOR

5100 SLUZBA RAZVOJA

5120 ODJEL RAZVOJA ODVODNJE
Zagreb, 20.11.2017

Oznaka: ViO-06-04-17-6561

Urudzbeni broj: 00-17-001
Nas$ znak: 5120-847/2017miaTM

CORNUS PROJEKT d.o.o.
Savksa cesta 17
10 000 ZAGREB

Predmet: Rekonstrukcija Pozeske ulice u Sesvetama, k.o. Sesvetski Kraljevec, g.¢. Sesvete
- posebni uvjeti

Vasgim dopisom broj: 102/4-2017 od 14.11.2017. godine zatraZili ste posebne uvjete u svrhu ishodenja
lokacijske dozvole za rekonstrukciju PoZeske ulice u Sesvetama, k.&. 908 i dijelovi k.&. 900, 901, 904, 905
9692, sve k.o. Sesvetski Kraljevec, g.¢. Sesvete. Zahtjevu je prilozen Idejni projekt (OP: 102/17) izraden
u tvrtci CORNUS PROJEKT d.o.0., studeni 2017. godine, projektant Igor Danigi¢, mag.ing.aedif.

Temeljem ¢l. 135. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) dostavljamo Vam posebne uvjete gradenja
s aspekta odvodnje putem javne kanalizacije, koje je nadlezni ured gradske uprave duzan propisati u
postupku ishodenja lokacijske dozvole uz izradenu dokumentaciju za rekonstrukciju PoZeske ulice u
Sesvetama.

Sva rjedenja i prilozi koje treba sadrzavati tehnicka dokumentacija moraju s aspekta odvodnje putem
javne kanalizacije respektirati sljedece:

- prema postoje¢em stanju u predmetnoj ulici nema izgradenog javnog kanala, te zbog toga trenutno ne
postoje uvjeti prikljuéenja interne odvodnje prometnice na sustav javne kanalizacije Grada Zagreba;

- javni kanal u PoZeskoj cesti projektira se u sklopu projekta ,Aglomeracija Zagreb — rekonstrukcija i
izgradnja sustava odvodnje naselja Sesvete" — ,Rekonstrukcija kanalizacijske mreZe sustava odvodnje
naselja Kraljeve¢ki Novaki i zapadno od Popovecke" (INSTITUT IGH d.d.). Interna odvodnja prometnice i
objekata u Pozeskoj ulici spojit ¢e se na sustav javne kanalizacije nakon izgradnje predmetnog javnog
kanala;

- na prilozenoj situaciji vidljivi su postojeéi kanali i orijentacione trase novih i rekonstruiranih kanala na koji
¢e se nakon njihove izgradnje i pustanja u funkciju prikljuéiti/prespojiti interna kanalizacija okolnih
cbjekata i same prometnice u sklopu mjeSovitog sustava odvodnje kojim se prihvacaju sve kategorije
otpadnih voda. Stoga je projekt prometnice potrebno uskladiti s projektom navedenog javnog kanala;

- za javne kanale potrebno je ovisno o profilu osigurati koridor minimalne $irine 1,5 — 2,0 m, $to treba
prikazati tlocrtno na situaciji sinteze komunalne infrastrukture i na popreénom presjeku prometnice s
rasporedom svih instalacija;

- komunalne instalacije treba prilagoditi postoje¢oj kanalizaciji tlocrtno i visinski (ispostovati dozvoljiene
razmake prema zahtjevima ViO — Smjernice za projektiranje, izvedbu i odrZavanje javne kanalizacije i
odvodnje, prema drugim propisima koji reguliraju tu problematiku i pravilima struke; predvidjeti
odgovarajucu zastitu na mjestima priblizavanja i krizanja instalacija);

- za vrileme radova na izgradnji prometnice i kasnije u funkciji ne smije biti narugena stabilnost,
funkcionalnost i vodonepropusnost javnih kanala. Za sve eventualne $tete koje bi mogle nastati na javnim
kanalima i priklju¢cima izgradnjom i kori$tenjem prometnice odgovoran je investitor, odnosno vlasnik
(korisnik) iste te ih je duzan o svom trodku ukloniti;

Vodoopskrba i odvodnja d.0.0., Folnegovi¢eva 1, 10000 Zagreb, p.p. 896, 10001 Zagreb

web: www.vio.hr, e-mail: vio tvrtka@zah h, tel.: 01 61 63 000, fax 01 61 63 100 Oznaka obrasca:
Trgovatki sud u Zagrebu, Tt-13/25476-2, Temeljni kapital: 2.011.000.000,00 kuna, OIB: OB-VIO-PO75.00.01/01
83416546499 fov: 112017

Matiéni broj poslovnog subjekta: 4123425, Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Strankoa1/sd 2

IBAN: HR3823600001102385383
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Internu kanalizaciju predmetne prometnice (slivnici, priklju¢ci slivnika, linijske redetke) treba projektirati i
izgraditi prema sliede¢im op¢im uvjetima:

- interna kanalizacija mora biti predvidena sukladno prihvaéenoj koncepciji javne odvodnje predmetnog
podrugja. Projektiranje, izgradnja, koristenje i odrzavanje interne kanalizacije mora se provoditi sukladno
odredbama Zakona o vodama, Odluke o odvodnji voda, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Opéim
tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga, Odluke o prikljuéenju na komunalne vodne gradevine i dr.;

- odvodnju oborinske vode s predmetnih prometnih, parkiralidnih i pje$ackih povr§ina potrebno je provesti
putem postojecih i buduéih slivnika s taloZznicom dubokom 1,5m i na strmijim terenima linijskim
re$etkama. Slivnici ne smiju biti medusobno spojeni. Priklju¢enje slivnika na javni kanal mora se izvesti u
revizijskom oknu;

- interna kanalizacija predmetne prometnice sa svim pripadajuéim uredajima mora se izvesti
vodonepropusno, $to se na tehni¢kom pregledu dokazuje vjerodostojnim dokumentom. Investitor,
odnosno izvoda¢ radova duzan je pravovremeno, najmanje 15 dana ranije, obavijestiti Vodoopskrbu i
odvodnju d.o.o. (Tehnicki sektor - Sluzba investicija - Odjel nadzora) o podetku radova, kako bi se
odredila odgovorna osoba za probleme odvodnje i javne kanalizacije. Na tehnitkom pregledu treba
predociti i geodetsku snimku izvedene kanalizacije, izradenu u poduzecu oviadtenom i registriranom za te
radove.

Projektiranje i izgradnja kanalizacije mora se izvoditi sukladno odredbama vazeée zakonske regulative, a
provodi se putem Vodoopskrbe i odvodnje d.o.0. Prema ¢lanku 82. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17)
prije ishodenja gradevinske dozvole investitor je duzan dostaviti Vodoopskrbi i odvodnji d.0.0. — Sluzbi
razvoja, Odjelu razvoja odvodnje na potvrdu glavni projekt javnog kanala i projekt odvodnje prometnice u
skladu s gore navedenim uvjetima.

Ovi posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja. Ako u meduvremenu dode do promjene
poloZaja kanalske mreze, ili izgradnje nove, investitor se obvezuje to provjeriti i zatraziti nadopunu izdanih
posebnih uvjeta, odnosno misljenja.

S postovanjem,

Sastavio:

Tomislav Matijevi¢, mag.ing.aedif.

it A’hibVlk(

Davor Tomié, dipliing/stroj.

Direktor tehni¢kog sektora:

Marin Galijot, dipl.ing.

Prilog: - Pregledna situacija
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REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Odjel za prostorno uredenje
Sredisnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

Klasa: UP/I-350-05/18-001/76
Urbroj: 251-13-21-1/036-18-8
Zagreb, 25.9.2018.

Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet, na temelju &l. 117. st. 2. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine,
br.153/13, 65/17), rjesavajuci po zahtjevu GRADA ZAGREBA, Zagreb, Trg Stjepana Radié¢a
1 (OIB: 61817894937), zastupanog po dr.sc. Krunoslavu TepeSu, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 58B, za izdavanje lokacijske dozvole, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU
132/2018

za rekonstrukciju PoZe$ke ulice sa komunalnom infrastrukturom, na k.¢.br. 908,
900, 901, 904, 905, 9692, sve k.o. Sesvetski Kraljevec, kojom se odreduju slijedeéi lokacijski
uvjeti:

L Opis zahvata u prostoru:

1. namjena gradevine: Infrastrukturni objekt — prometnica s komunalnom infrastrukturom

2. veli¢ina gradevine: Rekonstruira se PoZe$ka ulica, u dvije dionice i to:
- dionica 1 izvodi se kao prometnica sa kolnikom Sirine 5,50 m i jednostranim nogostupom
Sirine 1,50 m s juZne strane kolnika, odnosno ukupne $irine koridora 7,00 m u duZini cca
93,00 m u smjeru istok-zapad, sa prikljuenjem na Popovecku cestu;
- dionica 2 izvodi se kao prometnica sa kolnikom Sirine 5,50 m, jednostranim nogostupom
Sirine 1,50 m na isto¢noj strani kolnika, te bankinom promjenjive $irine (od cca 0,75 m do
cca 0,97 m) na zapadnoj strani kolnika, odnosno ukupnog koridora promjenjive Sirine, od
cca 7,75 m do cca 8,00 m, u duZini cca 60,00 m u smjeru sjever-jug. Na sjevernom
zavr$etku dionice izvodi se okretiste Sirine 9,80 m u duZini od cca 6,70 m.

Polaze se javni kanal mjeSovitog sustava odvodnje u duZini od cca 130 m, sa
priklju¢enjem na postojeci kolektor profila @60cm u Popoveckoj cesti.

Odvodnja oborinskih voda sa povriina predvidenih predmetnim zahvatom vrsiti ¢e se
putem slivnika, sa priklju¢enjem na navedeni javni kanal mjeovitog sustava odvodnje, a u
svemu prema trasama ucrtanim na situaciji u M 1:1000 koja &ini sastavni dio ove
lokacijske dozvole.

Za polaganje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (kabelska kanalizacija) u
predmetnoj prometnici, rezerviran je koridor u sjevernom dijelu kolnika na dionici 1,
odnosno u istoénom dijelu kolnika na dionici 2.

Za polaganje novog plinovoda u predmetnoj prometnici, rezerviran je koridor ispod
pjesackog nogostupa na dionici 1, odnosno ispod zapadne kolne trake na dionici 2, sa
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priklju¢kom na postojeéi plinovod u Popoveckoj cesti.

Unutar predmetnog obuhvata poloZeni su nadzemni niskonaponski vodovi
elektroenergetske mreZe na zajedni¢kim nosa¢ima s javnom rasvjetom u PoZeSkoj ulici,
koji se zadrzavaju, osim jednog nosa¢a smjestenog u juznom dijelu predmetne prometnice
na priklju¢ku sa Popovetkom cestom, koji se izmjesta uz rub planiranog jednostranog
nogostupa u Pozeskoj ulici.

Unutar predmetnog obuhvata izgraden je postoje¢i vodoopskrbni cjevovod profila
@60mm koji se zadrZava kao postojeci.

. uvjeti za oblikovanje gradevine: Konstrukcija kolnika i nogostupa sastoji se od

mehani¢ki zbijenog drobljenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja i habajuceg sloja.
Povr$ine kolnika rekonstruirane prometnice izvesti ¢e se zavr$nom obradom -
asfaltbetonom i dvostre$nim nagibom kolnika, dok ¢e se pjesacki hodnici izvesti sa padom
prema kolniku, takoder u obradi od asfaltbetona. Na mjestima planiranih pjeSackih
prijelaza izvesti ¢e se rampe za osobe smanjene pokretljivosti, najmanje Sirine 1,20 m,
uredene sa asfaltom u osnovnoj razini i postavljanjem taktilne povrsine.
Okomitu i vodoravnu prometnu signalizaciju, te sve prometne povrSine potrebno je
planirati u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama
(NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) i odgovarajuéim usvojenim normama u skladu s
Zakonom o normizaciji (NN 163/03 i 80/13);

. oblik i veli¢ina gradevne &estice: Formira se gradevna &estica na nacin da se k.¢.br. 908
k.o. Sesvetski Kraljevec dodaju dijelovi k.&.br. 900, 901 904, 905, sve k.o. Sesvetski
Kraljevec; a sve prema ucrtanom prijedlogu parcelacije u mj. 1:1000, koji ¢ini sastavni dio
ove lokacijske dozvole.

Prije podnoSenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole potrebno je izraditi
parcelacijski elaborat, te ga ovjeriti od tijela nadleZnog za izmjeru i katastar nekretnina i od
ovog nadleZnog upravnog tijela potvrditi da je uskladen s ovom lokacijskom dozvolom za
oblik i veli¢inu gradevne Gestice;

. smjeStaj gradevine unutar obuhvata zahvata u prostoru: Prikazan je na situaciji na
posebnoj geodetskoj podlozi i kopiji katastarskog plana, priloZenim u idejnom projektu za
lokacijsku dozvolu, sve sukladno odredbama prostorno planske dokumentacije;

. uvjeti za uredenje gradevne &estice: Nakon zavrietka radova podrudje zahvata sanirati, te
vi§ak materijala i gradevinski otpad otpremiti na za to predvideno odlagaliste izvan
predmetnog podrugja.

. nain i uvjeti prikljufenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu
povriinu i drugu infrastrukturu: Navedena ulica priklju¢ena je na prometnu mrezu
grada Zagreba i spaja se na postojeéu prometnicu Popovecka cesta na istoku;

. mjere sprefavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom: Za spreSavanje negativnih utjecaja na okoli§ potrebno je izraditi
adekvatna tehni¢ka rjeSenja i primjenjivati provjerene tehnologije i sigurne materijale u
skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Mjere zastite spre¢avanja nepovoljnih utjecaja
na okoli§ propisane su sanitarno-tehni¢kim uvjetima koji su sastavni dio ove lokacijske
dozvole.

. Posebni uvjeti:

. Posebni uvjeti KLASA: 340-03/17-04/1127, URBROJ: 251-13-42/2-201-17-4, od
21.12.2017., izdani po Sektoru za promet ovog Ureda;

. Posebni uvjeti gradenja broj: 511-19-25/1-12933/1-2017. od 22.11.2017., izdani od
Ministarstva unutarnjih poslova, PU Zagrebacka, Sektor upravnih i inspekeijskih poslova;

. Sanitarno tehni¢ki uvjeti i uvjeti zastite od buke KLASA: 540-02/17-03/459, URBROJ:
534-07-4-7/19-17-2, od 28.11.2017., izdani od Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu
inspekeiju, Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije, Sluzba za Grad Zagreb;

. Posebni uvjeti gradnje KLASA: 361-03/17-01/7766, URBROJ: 376-10-17-2, od
06.12.2017., izdani od Hrvatske regulatorne agencije za mreZne djelatnosti - HAKOM;

2
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5. Posebni uvjeti br. GPZ-23-17-2351/17/.TZ-1405, od 22.11.2017., izdani od Gradske
plinare Zagreb d.o.o., Zagreb;

6. Uvjeti, broj i znak: 400100104/61710/17-28906/178Z/DZ-TD, od 30.11.2017., izdani od
HEP Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektra Zagreb, Sluzba za realizaciju
investicijskih projekata i pristup mrezi;

7. Posebni uvjeti KLASA: 350-07/18-003/60, URBROJ: 251-13-51/203-18-2, od
26.02.2018., izdani po Sektoru za gradenje i odrZavanje komunalne infrastrukture ovog
Ureda;

8. Posebni uvjeti oznaka: VIO-06-04-17-6560, URBROJ: 00-17-001 od 29.11.2017., koje je
izdala Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Tehni¢ki sektor, Sluzba razvoja, Odjel suglasnosti -
vodoopskrba, Zagreb;

9. Posebni uvjeti, oznaka: VIO-06-04-17-6561, znak: 5120-847/2017miaTM, od 20.11.2017.,
koje je izdala Vodoopskrba i odvodnja d.o.0., Tehnicki sektor, Sluzba razvoja, Odjel
razvoja odvodnje, Zagreb;

10. Geotehnitki uvjeti KLASA: 350-07/18-002/414, URBROJ: 251-05-21/004-18-2, od
29.05.2018., izdani od Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada;
sastavni su dio ove lokacijske dozvole.

10. Uvjeti vazni za provedbu zahvata u prostoru: Propisani su posebnim uvjetima koji su
sastavni dio ove lokacijske dozvole. Svi ostali podaci zna¢ajni za predmetnu izgradnju
sadrZani su u idejnom projektu oznake 102/17, od svibnja 2018., koji je izradio ovlasteni
inZenjer gradevinarstva Igor Dani¢i¢, mag.ing.aedif., CORNUS PROJEKT d.o.0., Zagreb,
Savska cesta 17, koji €ini sastavni dio ove lokacijske dozvole.

Prema odredbama Odluke o donoSenju Prostornog plana Grada Zagreba (Sl. glasnik Grada
Zagreba 3/18 — prociéeni tekst), teren na kojemu je predvidena predmetna izgradnja
veéim dijelom svrstan je u preteZito nestabilna podrugja.

Prema Detaljnoj inzenjerskogeoloskoj karti ,,Podsljemenske urbanizirane zone“ (DIGK-
FAZA 1), HGI, Zagreb, srpanj 2007. podrugje zahvata u svojoj blizini nema registrirane
pojave nestabilnosti.

Prema Karti tektonskih aktivnosti za razdoblje 2009.-2015. objavljenoj na Geoportalu
Zagrebacke infrastrukture prostornih podataka (ZIPP) u oZujku 2016. godine predmetno
podrudje je okarakterizirano kao tektonski vrlo aktivno sa amplitudama tektonskih pokreta
ve¢im od 0,6 mm.

Kako planirani zahvat predstavlja trajno zadiranje u tlo, preporuca se od ovlastene fizicke
ili prave osobe narugiti kontinuirani geotehnicki nadzor te dokaz kako je isti primjenjen, a
radovi izvedeni na nacin da $tetno ne utjecu na objekt u izgradnji kao niti na objekte u
okruzenju. Potrebno je zastititi sve postojece vodove komunalne infrastrukture koji se
zadrzavaju na odgovarajuci tehnicki ispravan nacin. Potrebno je predvidjeti sve mjere za
oluvanje stabilnosti terena i objekata u okruzenju tijekom izvodenja radova i u vijeku
koritenja, a napose u dijelu zabrane bilo kakvog nekontroliranog odlaganja materijala iz
iskopa.

II. Odreduje se fazno gradenje gradevine na nacin kako slijedi:

- faza 1 — rekonstrukcija PoZeske ulice rekonstrukcijom kolnika i izgradnjom nogostupa
te izgradnja javnog kanala u duZini od cca 130 m, sa priklju¢enjem na postojeci kolektor
profila @60cm u Popoveckoj cesti;

- ostale faze — komunalna infrastruktura (elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura,
plin, elektroenergetski vodovi).

IIL. Ova lokacijska dozvola se izdaje u skladu s Odlukom o donoSenju Generalnog
urbanisti¢kog plana Sesveta (SI. glasnik Grada Zagreba 22/15 — pro¢isceni tekst).
Predmetne gradevne Eestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru, nalaze se prema Odluci
o donofenju Generalnog urbanistickog plana Sesveta (S1. glasnik Grada Zagreba 22/15 —
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