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Naziv: JEDNOKRILNA PUNA VRATA OD PVC PROFILA

U= 1 ,1 OwM2k,klasa A (prema EN 12608:2004)

MJERILO 1:50

tDox

Oznaka stavke:

1

Dimenzije:

1 00x205

Gradevinski otvor:

1 00x205

Komada:

2D+4L

Nadin otvaranja:

ZAOKRETNO

Okvir:
PVC PROFIL U<=1,1OwM2k;minimalno 5 komora s delidnim pocin danim ojaCanjem

Krilo: PVC PROFIL U<=1,10WM2k;minimalno 5 komora s 6eli6nim pocin 6anim ojadanjem

postojeci zid cca20 cm

Nadsvjetla i krila

Prag vrata: Tipski u razini poda

Pante: MINIMALNO 3 PO KRILU

Obrada
povr5ine:

Okvir: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)

Krilo: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)

lspuna: PANEL 3cm

Na6in otvaranja: Kvaka od nehrdaju6eg delika s bravom i kljudevima

MontaZa: SUKLADNO TEHN IEKOM UPUTSTVU

Napomene: Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvljenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.

Radionicki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50
INVESTITOR: GRADZAGREB

PROJEKTANT: EXTURBOd.o.o.

DATU M. 08.2017

MO VolovdicaOBJEKT.



Naziv: JEDNOKRILNA PUNA VRATA OD PVC PROFILA

U=1,10wM2k,klasa A (prema EN 12608'.2004)

MJERILO 1:50

-gr-

Oznaka stavke:

2

Dimenzije:

75x205

Gradevinski otvor:

75x205

Komada:

1D

Nadin otvaranja:

ZAOKRETNO

Okvir:
PVC PROFIL U<= 1,10WlM2k;minimalno 5 komora s delidnim pocindanim ojacanjem

Krilo: PVC PROFIL U<=1,10wM2k;minimalno 6 komora s delicnim pocin danim ojacanjem

postojeci zid cca 12cm

Nadsvjetla i krila

Prag vrata: Tipski u razini poda

Pante: MINIMALNO 3 PO KRILU

Obrada
povr5ine:

Okvir: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)

Krilo: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)

lspuna: PANEL 3cm

Nadin otvaranja: Kvaka od nehrdajudeg delika s bravom i kljudevima

MontaZa: SUKLADNO TEHN IEKOM UPUTSTVU

Napomene: Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvljenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.

Radionicki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50
INVESTITOR: GRADZAGREB

PROJEKTANT: EXTURBOd.o.o.

DATU M: 08.2017

oBJEKT: LyO Volovdica
I



TRODJELNA OSTAKLJENA STIJENA, O,*.O,
pvc 

'ROFTLAU=' 
,"r'wr*zkkrasa A (prema EN 12608:2004)

MJERILO 1:50
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lu: :ToT1f51'lawtwzk;minimafno 6 komora s eeridnim pocin danim ojadanjem

Oznaka stavke:

3

Dimenzije:

70x1 30

Gradevinski otvor:

70x1 30

Komada:

6

Nadin otvaranja:

OTKLOPNO

ZAOKRETNO

Sastav zida i Oebtjlna postojecizid cca 25 cm
Nadsvjetlo:

Vanjska kiupdica:
Aluminijska prastificirana,obrada i ton sukradno ot<viru

Obrada iOkvir: Bijela boja RAL901O(PURE WHTTE)

Bijela boja RAL90rO(PURE WHfTE)

Montaia:
SUKLADNO TEHNIEKOM UPUTSTVU

Napomene:

povr$ine:

DATUM:

OBJEKT:

Stavkapodrazumjevakomp|etsasvime|ementima
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
Radionieki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrofirati u naravi.

GRAD ZAGREB

EXTURBO d.o.o.

08.2017

MO Volovdica

mj 1:50

Okvir:

Unutarnja klupdica:
PVC obrada i ton sukladno okviru

Ostakljenje:

Nadin zatvaranja:
Fiksno,otklopno,zaokretno,ruCica za otvaranje na h=1.60m



NAziv: DVOKRILNI PROZOR OTKLOPNO ZAOKRETNI OD PVC PROFILA

U=1 ,1OWM2k,klasa A (prema EN 12608:2004)

MJERILO 1:50

TO
rf)

Oznaka stavke:

4

Dimenzije:

125x1 35

Gradevinski otvor:

125x1 35

Komada:

10

Nadin otvaranja:

OTKLOPNO

ZAOKRETNO

Okvir:
PVC PROFIL U<=1,1OwM2k;minimalno 5 komora s delidnim pocin danim ojadanjem

Krilo: PVC PROFIL U<=1,10WM2k;minimalno 5 komora s delidnim pocin danim ojadanjem

Sastav zidai debljina: postoje6i zid cca 25 cm

Nadsvjetlo:

Unutarnja klupdica: PVC obrada iton sukladno okviru

Vanjska kiupdica: Aluminijska plastificirana,obrada i ton sukladno okviru

Obrada
povr5ine:

Okvir: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)

Krilo: Bijela boja RAL901O(PURE WHITE)

Ostakljenje: DVOSTRUKO IZO STAKLO FLOAT(4+16+4).ISPUNA ARGONOM; U<=1 ,4Wlm2K

Nadin zalvaranja'. otklopno,zaokretno, rudica za otv aranj e na h= 1 .60m

MontaZa: SUKLADNO TEHN IEKOM UPUTSTVU

Napomene: Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvljenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.

Radionidki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50
INVESTITOR: GRADZAGREB

PROJEKTANT: EXTURBO d.o.o.

DATUM: 08.2417

MO VolovdicaOBJEKT:



NAZiv: DVOKRILNI PROZOR OTKLOPNO ZAOKRETNI OD PVC PROFILA

U=1,1OWM2k,klasa A (prema EN 12608:20A4)

MJERILO 1:50

'f)r.O
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Oznaka stavke:

5

Dimenzije:

115x135

Gradevinski otvor:

115x135

Komada:

2

Nadin otvaranja:

OTKLOPNO

ZAOKRETNO

Okvir:
PVC PROFIL U<=1,10wM2k;minimalno 5 komora s delidnim pocin danim ojadanjem

Krilo: PVC PROFIL U<=1,1OWM2k;minimalno 5 komora s delidnim pocin danim ojadanjem

Sastav zida i debljina: postojedi zid cca 25 cm

Nadsvjetlo:

Unutarnja klupdica: PVC obrada iton sukladno okviru

Vanjska kiupdica: Aluminijska plastificirana,obrada i ton sukladno okviru

Obrada
povr5ine:

Okvir: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)

Krilo: Bijela boja RAL901O(PURE WHITE)

Ostakljenje: DVOSTRUKO IZO STAKLO FLOAT(4+16+4).ISPUNA ARGONOM; U<=1 ,4Wlm2K
Nadin zatvararya'. otkl opno, zaokretno, rudi ca za otv aranje na h= 1 . 60m

MontaZa: SUKLADNO TEH N ICKOM UPUTSTVU

Napomene: Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvljenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.

Radionidki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50
INVESTITOR: GRADZAGREB

PROJEKTANT: EXTURBOd.o.o.

DATUM: 08.2017

MO VolovdicaOBJEKT:


