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Naziv: JEDNOKRILNA PUNA VRATA OD PVC PROFILA
U=1,10W/M2k,klasa A (prema EN 12608:2004)
MJERILO 1:50 | Oznaka stavke:
>§ )< —
Dimenzije:
100x205
ia S S
Gradevinski otvor:
100x205
100 Komada:
2D + 4L
Nacin otvaranja:
ZAOKRETNO
ol PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s &eli&nim pocin &anim ojaganjem
Krilo:

PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s €eli¢nim pocin €anim ojatanjem

Sastav zida i debljina:

" | postojeci zid cca20 cm

Nadsvijetla i krila

Prag vrata: Tipski u razini poda
Pante: MINIMALNO 3 PO KRILU
Obrada | Okvir: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
POVISINE: | il Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
Ispuna: PANEL 3cm

Nacin otvaranja:

Kvaka od nehrdaju¢eg Celika s bravom i klju€evima

Montaza:

SUKLADNO TEHNICKOM UPUTSTVU

Napomene:

Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvijenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
Radionicki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50

INVESTITOR: GRAD ZAGREB

PROJEKTANT: EXTURBO d.o.o.

DATUM: 08.2017

OBJEKT: | MO Volovcica j




Naziv: JEDNOKRILNA PUNA VRATA OD PVC PROFILA
U=1,10W/M2k klasa A (prema EN 12608:2004)

MJERILO 1:50 | Oznaka stavke:

2

Dimenzije:

75%x205

CF
205
205

Gradevinski otvor:

75x205

85 Komada:

1D

Nacin otvaranja:
e —— ZAOKRETNO

Sl PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s &eli&nim pocinéanim ojaganjem

Krilo: PVC PROFIL U<=1,10W/M2k:minimalno 6 komora s &eli¢nim pocin &anim ojaganjem

Sastav zida i debljina: postojeci zid cca 12cm

Nadsvijetla i krila

Prag vrata: Tipski u razini poda
Pante: MINIMALNO 3 PO KRILU
Obrada | Okvir Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
povrsine: Krilo: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
Ispuna: PANEL 3cm
Nacin otvaranja: Kvaka od nehrdajugeg &elika s bravom i kljuéevima
Montaza: SUKLADNO TEHNICKOM UPUTSTVU
Napomene: Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvljenja,pokrivnim

lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
Radionicki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50
INVESTITOR: GRAD ZAGREB

PROJEKTANT: EXTURBO d.o.o.
DATUM: 08.2017
OBJEKT: | MO Volovdica




Naziv:

|
|
J

TRODJELNA OSTAKLJENA STIJENA S OTKLOPNOZAOKRETNIM PROZOROM 0D

PVC PROFILAU=1,1OW/M2k,kIasa A (prema EN 12608:2004)

Dimenzije:

70x130

’ Gradevinski otvor:

70x130

Nacin otvaranja:
OTKLOPNO
ZAOKRETNO

B I

! PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 6 komora s &eli&¢nim pocin &anim ojacanjem

{

LKF flo: j PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 6 komora s celiénim pocin €anim ojaganjem |
(' Sastav zida i debljina: ] postojeéi zid cca 25 om )

| Nadsvjetlo:

]
|

Unutarnja klupgica:

i
T
|
|

i PVC obrada i ton sukladno okviru

;Ejska kiupcica:

m
—

| Obrada | Okvir | Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)

| povrSine: f;mo; | Bijela boja RAL9010(PURE WHITE) N
lﬁstak'}em‘e J DVOSTRUKO IZO STAKLO FLOAT(6+12+6).ISPUNA ARGONOM; U<=14W/m2K ‘1
LNaéin zatvaranja: ‘ Fiksno,otklopno,zaokretno,rugica za otvaranje na h=1.60m

| Montaza | SUKLADNO TEHNICKOM UPUTSTVU

fhﬁgﬁaﬁwene: | elementima spajanjna,brtvijenja, pokrivnim

! Stavka podrazumjeva komplet sa svim
| lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
I Radionicki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

DATUM:

mj 1:50

INVESTITOR: GRAD ZAGREB
|
| PROJEKTANT: EXTURBO d.o.0. {
E
08.2017 |

OBJEKT:

MO Volovdica




———

| Naziv: DVOKRILNI PROZOR OTKLOPNO ZAOKRETNI OD PVC PROFILA
U=1,10W/M2k,klasa A (prema EN 12608:2004)

MJERILO 1:50 | Oznaka stavke:
_: ),(
> |
Dimenzije:
un
M
125x135
E:f A Gradevinski otvor:
126x135
Komada:
4}1:::3::::ﬂ 10
o 125 -
Nacin otvaranja:
OTKLOPNO
ZAOKRETNO
Ol PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s €eli¢nim pocin ¢anim ojacanjem
Krilo: PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s &eli¢nim pocin &anim ojadanjem
Sastav zida i debljina: postojeci zid cca 25 cm
Nadsvijetlo:
Unutarnja klupCica: PVC obrada i ton sukladno okviru
Vanjska kiupcica: Aluminijska plastificirana,obrada i ton sukladno okviru
Obrada | Okvir: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
POVISING: | werilo: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
Ostakljenje: DVOSTRUKO 1ZO STAKLO FLOAT(4+16+4).ISPUNA ARGONOM; U<=1,4W/m2K
Nacin zatvaranja: otklopno,zaokretno,rucica za otvaranje na h=1.60m
Montaza: SUKLADNO TEHNICKOM UPUTSTVU
Napomene: Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvijenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
Radionicki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50
INVESTITOR: GRAD ZAGREB

PROJEKTANT: EXTURBO d.o.o.
DATUM: 08.2017

OBJEKT: | MO Volovdica




Naziv: DVOKRILNI PROZOR OTKLOPNO ZAOKRETNI OD PVC PROFILA

U=1,10W/M2k.klasa A (prema EN 12608:2004)

MJERILO 1:50 | Oznaka stavke:

- 5
/
Dimenzije:
wn
9
115x135
J—j—] >k 5 .
] Gradevinski otvor:
115x135
%Zér Komada:
l]:l:ll:l:l; 2
, e
Nacin otvaranja:
OTKLOPNO
ZAOKRETNO
S PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s ¢eli¢nim pocin ¢anim ojacanjem
Krilo: PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s €eli¢nim pocin ¢anim ojacanjem

Sastav zida i debljina:

postojeci zid cca 25 cm

Nadsvjetlo:

Unutarnja klupcica:

PVC obrada i ton sukladno okviru

Vanjska kiupcica:

Aluminijska plastificirana,obrada i ton sukladno okviru

Obrada | OkvIr: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
POVISING: | piie: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
Ostakljenje: DVOSTRUKO 1ZO STAKLO FLOAT(4+16+4).ISPUNA ARGONOM; U<=1,4W/m2K

Nacin zatvaranja:

otklopno,zaokretno,rucica za otvaranje na h=1.60m

Montaza:

SUKLADNO TEHNICKOM UPUTSTVU

Napomene:

Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvljenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
Radionicki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50

INVESTITOR: GRAD ZAGREB
PROJEKTANT: EXTURBO d.o.o.

DATUM:

08.2017

OBJEKT: | MO Volovéica




