
Projektni zadatak za izradu projekta semaforske instalacije na
rrskrirju Voderska ceste - Ulice Stjeprne Babonids

Za polrehe izrade projeka semaforske instalacije, Jntrebno je predvidjeti sljedeie.

- semaforizaciju predmetnog raskriije,

- razmatranjc oblika strategije rada ovisnog/poluovisnog o prometu,

- unutar z-altitnog vremena predvidjeti pojem tve crveno' izmedu konfliktnih prometnih
grupa u iznosu od minimalno jedne sekuode te isto implementirsti u mrtricu zaltitnih
meduvremenal

- u nodnom signolnom programu predvidjeti rad semaforskog urcilaje u modu -povrat na sve
crveno';

- razmotriti potrebu za instaliranje jednostrukih laterni (iutih trcptrda sa siluetom pjesakr u
kretenju) na pjeSelkim prijelazime nevedenog raskrilja;

- kroz signalne planove, I u ovirnosti o matrici zaltitnih vremena, potrebno je osigurati
Erksimslno moguce vrijemc propultanja pjelake prcko pje5eikih prijelaza usporcdnih s
glavnim smjerom, s preporukom da po6etak zelenog signsla pje5eCkiL grupa sterta
istovrtmeno s pripadajucom kompatibilnom vozadkom grupom, a ukoliko to nije primjenjivo,
k$niji start tih grupa potrebno je signelizinti vozelimr upotrebom ,utih treptrde;

- planirati koriStenje tipa nosaCe (nosivih konstrukcija) koji omogu6aveju pozicioniranje
svjetlosnih signala izned pmmetnih traka;

- funkcioniranje svjetlmne signalizacije potrebno je optimizirati korfitenjem sustrva video-
detekcije vozila;

- izraditi grafiEki prikaz trejekrorija povla{enja (provoznih krivulja) telkih terctnih vozila i
aulobusr kroz raskrEje;

- radi unifikacije prikaza dijegrema toka, odnosno korelacije prom€tno-tchnololkih elemenata i
logilkih uvjeta signalnih planova, a zbog probleme koji se u praksi pojavtjuj u prilikom
realizacije projekrta' zbog njihove neujednaienosti u navedeuom dijelu, pmjektant je duian
konzultirati Odsjek za svjetlosnu prometnu regulaciju;

Projeklni zdatak za izradu projehne dokunentacije semaforske instalacije:

- obaviti 7-dnevno brojanje prometa (6-20 sati) po l5-minutnim intervalima" ukupno i po grupama
traka s kategorizacijom na osobna vozila, ter€tna vozil4 autobuse te brojanje pje5adkog promet4
rezultat pril€zati tabelamo i grafidki, ; o terminu oredvidenos broiania Dmmeta ovlaiteni oroiektant
ie drrian minimelno 4Eh unanriied ohrviieetil iod ll nmmetnrr reor rlacii

- prikupljanje potrebnih geodetskih podloga u mjerilu l:1000 i l:500, koje 6e obuhvatiti predmerno
raskriZje' geodetsko snimanje poslojeceg stanja prometnice i komunalnih instalacija u mlirilu t:200
s obradom podataka u .dwg formatu,

- izraditi postoje6u geodetsku podlogu zone obuhvata,

- izraditi analizu,prometnog optereienja po smjerovima i vremenskim intervalima, a r€zultat prikazrti
tabelarno i grafidki,

- priloziti planske dokumente iz podruija prometa (prometni koridori. prometno-sigumosna analiza-
odvijanje tokova prometa,...),
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- izraditi kompletno rjelenje uskla<lenja posoje6e horizontalne i vertikalne signalizacije s

dispozicijom semaforske oprcme zs cijelu zonu obuhvata. u skladu s Pravilnikom o promemim
znakovims. signalizaciji iopremi na cestama (NN 33/05,64105. 155/05, l4ll I ),

- izraditi proradun prcpusne mo6i po privozima predmetnog raskriZja, a pri odretlivanju zasiienosti
tokova koristiti metodologuu propisanu u "Highway Capacity Manual", te obrazlouiti dobivene
rezu ltate.

- izraditi tablicu (matricu) za5titnih vrcmena. ukljuCujuii i prikaz svih vozaCkih i pjeSadkih tokova na
predmetnoj lokaciji po trajektorijama, i to:

a) skicu trajehorija sa njihovim swamim duZinama (u mjerilu l:250),

b) listu proraCuna za svaku konfliktnu toCku od postojecih tokova na predmetnoj lokaciji,

c) obrasce po kojima se vrSi proraeun,

- odrediti optimalan broj signalnih planova i strategiju rada na predmetnom raskridu,

- s prijedlogom programa rada semaforskih uretlaja prikazati dijagrame toka i logidke uvjete te tablicu
kojajasno prikazuje korelaciju prometno-tehnolo5kih elemenata i logiCkih uvjeta

- analizirati kritidne prijelaze za pjeiale s aspekta sigumosti prometa, imajudi u vidu putove kretanja
5kolske djece i osoba s posebnim potrebama" te uskladiti zahtjeve prctoCnosti i sigurnosti prometa,

- pri planiranju rjeSenja potrebno je uzeti u obzir prisutnosl vozila javnog gradskog prometa i

mogu6nost kasnije uspostave najave vozila javnog gradskog promet& te se time rukovoditi pri
predlaganju odgovaraj udeg semaforskog uredaja s moguino56u kasnije ugradnje takve najave,

- kod izrade prometnog rjelenja posebno uvaiavati zahtjeve sigumog kreunja pjesaka.

- odrediti dispoziciju semaforske opr€me (polorajno i visinski) i prikazati na gra.fidkom prikazu u
mjerilu l:250,

- odrediti dispoziciju kabelske kanalizacije na predmetnoj lokaciji, na aluriranoj siruaciji komunalnih
instalacija (tehnidka kana vodova),

- odredili sve pott€bne gradevinske radove za potsebe svjetlosne signalne instalacije na predmetnom
raskri{iu,

- isplanirati sve porebne gradevinske i elektro radove i izraditi potrebnu dokumentaciju za izvodenje
zahvata.

- zonu obuhvata potr€bnoje snimiti poloZajno ivisinski u.dwg fiormatu, kako bi se izratteni snimak.
osim za potrebe izvodenja radova, mogao kasnije uklopiti u bazu podataka s ostalim geodetskim
snimcim&

- izraditi program kontrole i osiguranja kvalitele materijala iradova za grattevinske ielektro radove.
- gradevinski dio projekta mora u grafidkom dijelu sadrzavati: situacije-iskoleenja posrojeceg i

bududeg stanja. karakteristiine popredne profile, detalje kabelske kanalizacile, re"izionitr o-iana i
temelja slupova s nacrtima slupova i pripadaju6im proracunom statike,

- izraditi program kontrole i osiguranja kvalitete msterijala i radova
- izraditi troSkovnik svih potrcbnih radova.

Prilikom realizacije projektne dokumentacije za po,ebe semaforizacije pojedinih rokacliuustanovljena je neujednacenost ptqie*t@rtsk^ii riesenja. zbog zaaowynilla i-in*""i, ,"1"i,k*rciiaru't *oje su predvitrene .za senaforiziiju,' moritio a" ,"'-fiiiii'i;;;';;;kr"
dokumentacije zdovolj i s lijedet i e le ment:

- vozadke, pjeiadke i pjesadko/bicikrisicke rs.me, predvidjeti u LED tehnorogfi, s moguinoidusmanjenja intenziteta svjalosti (dimming),
- rmaforski uredaj mora sadrzavati sklop sa vanjskim foro senmrom 7, a,,rnh.r.L^
::ffi,jft;l"#if suleirostr reo ri"-r iaii,.r,ei;"#13J"[rf,,":*f::: ;H|ifi;

- ugradnju pjesackih nsiswih ripki iri signarizarora (ugrdnju mrcnih signurizutora zu sriiepe tsrahovidne ovbe '" t ibu pr"diid-1"ri *iti*" i'i"rffi1r|i1i *r**. od r-*ane udruge iijepih
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Gradu Zagreba) predvidjeti na visini od 120 cm (visinska udaljenost od nivelete nogostupa do
tipkala), sa svjetlosnom indikacijom pismene napomene "Molim pridekajte" zahljeva, za zelenim
svjetlom, te napomenom o koriStenju tipksla u pismenom ("PJESACI pritisnite za zeleno svjetlo") i

grafiekom (dlan ruke) obliku otisnutim na senzorskom elementu, koji mora biti dovoljne velidine da
se na njega otisnu pismena i grafidka napomena u uodlj ivoj velidini. Projektom predvidjai i
obavijesne plote za koriStenje najavnih tipkala na pot€bnim lokacijama (speciJikaciju istih zutraiiti
od Odsjela za sujetlosnu prometnu regulaciju Sehora za promet

- za potrebe revizionih okana predvidjeti ugradnju tipskog montaZnog zdenca D | , odnosno D- l/E na
mjestima potrebe polaganja za5titnih cijevi na ve6oj dubini,

- u skladu s oblikom strategije rada predvidjeti ugradnju video - daekcijskih *nzota za detekciju
prisutnosti motomih vozila, te iste uskladiti sa logiekim uvjetima kod ovisnih strarcgija rada signalne
opreme. Kako bi se sprijedila pojava neieljenih najava, potrebno je planirati ugradnju video-
detekcijskih senzora posebnih karakteristik4 pri demu posebnu pozomost treba obratiti na maiajkc
tehnolo5kog i logidkog rje5enja vizualne detekcije. Software paket video{etekcijskog sustava mora
omogu6avati parametriranje sljedecih znadajki sustava video-detekcije: detekciju smjera za vozila u
pokretu (koja ulaze u raskriije ili izlaze iz njega pod signalom za slobodan prolaz) i vozila u
mirovanju (koja dekaju na ukljudivanje signala za slobodan prolaz); ploSno (3D efekt) oblikovanje i

dimenzioniranje zona detekcije; mogu6nost poni5tavanja uliecaja lainih najava naslalih pri pojavi
npr. svjetlosnog odbljeska i /ili sjene

Projektant se obovezuje pribaeiti sl|ede6e podatke i podloge nu lemelju lcojih te izraditi projebnu
dohtmentaciju:

- podaci o swamoj prometnoj potmirji (brojanje javnog i individualnog motomog prometa, brojanje
pjelaka),

- ostali planski dokumenti iz podrudja promet4

- postojede geodetske podloge zone obuhvata.

Projektant je duzan nakon izrade projektne dokumentacije za semaforizaciju, jedan primjerak
dokumentacije (u tiskanom obliku) dostaviti Sektoru za promet, odsjeku za svjetlosnu prometnu
regulaciju na reviziju, a nakon ishodenja prethodne suglasnosti MUp, pUZ-a izdat de se prometna
suglasnost, uz napomenu da odsjek zadriava 3 (tri) primjerka ovjeren projektne dokumeniacije i I
(edan) primjerak dokumentacije u digitalnom .dwg i .pdf. zapisu.

Ukoliko su projektnom dokumentacijom predvitteni grattevinski radovi za potrebe semaforske
instalacije na prcdmetnom raskrizju, potr€bno je na projektnu dokumentaciju obaveano ishoditi
suglasnosti od nadleZrih javnih i komunalnih tvrtki.
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PrlllkoE rrLvltrlh o..d. roliro Vr da vodlt tr&ra o id.Al Drurrrsli!
GLEaatira,r pmilEflrlC:

Izjtrvu ponudirclja:

L:poznori smo s ovi,a Ptojc*tni', uddkom tc nojon oticmm (pctoton i ptpiso,a) pb'tilujeno da
u porpunosli ptihvdatm sr.c navedcao.

2019.

Zo ponuditclja

(peiot i ptttpis ovlaircnc osob.)

L

l. prikupljmjc pmrhih 3odctrtih podlop u mjc.rilu l: I flX) i l:500. Iojc dc obuhv.titi Fcdmcmu
zonu obuhv.L paa*o rniru$c potojcacs slr4ie pturtnicc i komumlnih inrrrlsijr u
mjcrilu l:2fi) r otrrdom po&rrb u .dw3 lbmrtu

3. brojurjc pmnooih toltovr r rnrlizora ipmcjcam irtih u prrdrrtroj zoni.
l. izndr pmnrrnog dijch pojcfr s. lirom ,ooorn obohy&. Fijcdlog pmgrrrna ndr dispozicilu

srutr)v." tc cjclokuFu horizonulnu i rcnilelnu signelizriju.
a. izndr diilr poikt zr$itc i iznjcfnnjr ponojo6c kmrunrlm infruauhurr.
5 . izrrdr Siltcv inr&oj i cloltm dijcle pojchtr inohcijc,
6. projch iznditi u rhhdu r Zlono:n o p.ortarur urcdcnju (NN 153/13.65/17). Zrlononr o

grrdnji (NN 153/ll. 2O17tr Zrlooom o eguu ( NN t{Vl l. 22/13, 54/13, l4l/13. 9Zl4).
Trlooom o sigumoai peomcu nr ocsornr (NN 67/Ilt, 4U10. 7{/l l. gyl3. lsUl3. 92l/14. 64/ 15.

l0Vl7), a oarlim pozitivnim rrtonslim progisimr koji rcjulinju ovu olthL
7. piomcmu sigrliriju potrcbm i pbnirui u slldu s Pnvilnilom o Fonctnim zuloviru.

signrliriji i ogrtmi m ccerrnr (NN 337p5. CU05, 155/05, llVl l) i odgovmjudim usrojcnim
nomwnr u slldu r Zrlonom o mrmirfii(lO{ tryl3I

t. ithodhi pttboc rqlernoai i milljcajr ndlchih tijclr i podtrtr
9. sudjclorrnjc rtlorr pfti*nE dolumcntaijc nr rdnim rarncimr u rvriu koordinrijc s

nrdlcrnim tijclirn i poduatimr
10. svc gcodctrlc rrdovc lr tccnu zl pffi izrdc Fojclu Lo i nrbrvku FodaC(ih i

projehrnalih podlogr irvrlhi o rvun tnollu, b i trollove prircjbi zr odgpvrnjudu su3hsnos!
ll. projcktc i$orutiti u 12 Fimjcnlo s origindinr tA*r siturijmr i ruglrsrc*in* r nrkon

izdevurjr promcmc rttslretodi dd.viti proFttnu dolunrueiju i u digitrlnom obliku (.dwg i

'pdf)'


